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Den här broschyren beskriver alla nyheter i version 13.2 av Ethiris VMS. Hög prestanda har 
alltid varit ett viktigt fokus i vårt utvecklingsarbete av Ethiris VMS. I takt med att upplösningen 
i moderna kameror blir allt högre ställs det också allt högre krav på det Video Management 
Software  som ska visa video från kamerorna. I version 13.2 har vi det stora nöjet att 
presentera en nyhet som kommer att ge en dramatisk effekt på prestandan i Ethiris, adaptiva 
videoströmmar. Med samma hårdvara som tidigare kommer man med Ethiris VMS 13.2 att 
kunna visa mångdubbelt fler samtidiga kameror jämfört med tidigare.

I projekt med våra rackbaserade videolösningar har det framkommit ett behov av att övervaka extern utrustning utan-
för själva Ethiris. Ett sådant exempel är att man vill få reda på aktuell status på de ingående diskarna i en NAS. Därför 
har vi tagit fram ett nytt skriptobjekt för att kunna läsa information från externa enheter via SNMPv1. På så vis kan 
Ethiris larma om en disk i en NAS går sönder eller något annat fel uppstår i en enhet som kan kommunicera via SNMP.

EthirisViewer, som används för att spela upp video från en eller flera exportfiler i Ethirisformat, har uppdaterats 
och har fått kraftigt förbättrad prestanda för att klara att spela upp video med hög upplösning. Nya funktioner som 
möjlighet att spela upp video baklänges, maximera kameravy och dra ut kameravyer i egna fönster kommer att vara 
uppskattade nyheter av användarna.

Den nya licensmodellen Universal, som är en prenumerationsbaserad licensmodell där användaren betalar för det an-
tal kameror som använts under en månad, är ett flexibelt alternativ för de användare som vill kunna lägga till kameror 
utan att behöva uppdatera sin licenskod. Nu ökar vi kontrollen för slutanvändaren genom att det antal kameror som 
används i systemet visas i Ethiris Admin där man också kan sätta en övre gräns för hur många kameror som får läggas 
till i systemet. På så sätt har användaren full kontroll över sina kostnader för prenumerationen.

Med larmoperatörsfunktionerna i Ethiris VMS kan flera larmoperatörer arbeta parallellt med de larm som kommer 
in till systemet. Varje enskild operatör plockar larm från den gemensamma larmlistan varefter de endast syns för just 
den operatören. På så sätt säkerställer vi att bara en operatör i taget arbetar med ett visst larm. Nu har vi även infört 
en larmadministratörsroll som kan se samtliga larm i anläggningen och därmed vid behov kan lägga tillbaka larm i den 
gemensamma larmlistan om någon larmoperatör har tilldelade larm och inte är på plats. Dessa larm skulle annars 
riskera att bli liggandes ohanterade.

Läs mer om dessa och andra spännande nyheter längre fram i broschyren!

Ethiris NVR/NVC/NVP
Samtliga modeller av Ethiris NVR, Ethiris NVC och Ethiris NVP kommer att levereras med Ethiris VMS 13.2 i samband 
med releasen i november 2021.

Fortsatt trevlig läsning om de nya funktionerna i Ethiris VMS 13.2!

Inledning



Adaptiva videoströmmar i Ethiris VMS anpassar sig efter rådande omständigheter för att 
pressa ut maximal prestanda ur den aktuella hårdvaran som för tillfället kör Ethiris Client eller 
Ethiris Mobile och visar livevideo. Konceptet bygger på att man numera kan definiera flera 
videoströmmar med olika upplösning för varje kamera. När en klient visar många kameror 
samtidigt väljer systemet automatiskt videoströmmar med lägre upplösning för att minska 
belastningen i klienten. Förutom prestandaförbättring ger adaptiva videoströmmar en rad andra 
fördelar som beskrivs på de följande sidorna.

Ökad prestanda
Huvudsyftet med adaptiva videoströmmar är att förbättra prestandan för livevisning av video i Ethiris Client och  
Ethiris Mobile. Låt oss ta ett exempel där man använder en 4K-skärm för att visa livevideo från Ethiris Client. En  
4K-skärm har upplösningen 3 840 x 2 160 pixlar.

Ethiris Admin
Låt oss också säga att vi har en 4K-kamera där vi har  
definierat tre videoströmmar med olika upplösning.

4K-skärm som visar fyra samtidiga 
kameror. Varje kameravy har då  
upplösningen 1 920 x 1 080 pixlar.

Primary: 4K (3 840 x 2 160 pixlar)
Medium: Full HD (1 920 x 1 080 pixlar)
Mini: VGA (640 x 480 pixlar)

Adaptiva videoströmmar

3 840 px

2 160 px

 1 920 px

 1 080 px
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Ethiris Client
I Ethiris Client kan man bestämma om man vill använda adap-
tiva videoströmmar och i så fall om prestanda eller kvalité ska 
prioriteras. Inställningen är gemensam för alla kameror i den 
aktuella klienten. Standardvärdet är Kvalitet.

Ingen – Denna inställning innebär att den primära videoström-
men alltid kommer att väljas av Ethiris Server, oavsett storlek 
på kameravy. I princip är detta så som tidigare versioner av 
Ethiris fungerade.

Prestanda – Här jämförs storleken på aktuell kameravy med 
tillgängliga videoströmmar. Ethiris Server väljer den video-
ström som har samma eller närmast lägre upplösning jämfört 
med kameravyn.

Kvalitet – Även här jämförs storleken på aktuell kameravy med 
tillgängliga videoströmmar, men i detta fall väljs den video-
ström som har samma eller närmast högre upplösning jämfört 
med kameravyns storlek.

Det är den del av kameravyn (bredd eller höjd) som baserat på 
videobildens proportioner (aspect ratio) som begränsar video-
bilden som används som jämförelse med tillgängliga video- 
strömmar.

I Ethiris Mobile avgörs huruvida det blir Prestanda eller Kvalitet baserat på kvalitetsinställningen för video i Ethiris 
Mobile. En inställning på 60 eller högre innebär att Ethiris Server använder Kvalitet, annars tolkar Ethiris Server det 
som inställningen Prestanda.

Så i fallet på föregående sida när vi visar fyra kameror på en 4K-skärm och varje kameravy har storleken 1 920 x 1 080 
pixlar skulle inställningen Ingen innebära att Ethiris Server skickar Primary videoström, d v s full upplösning från kame-
ran. Detta kommer belasta klientdatorn väldigt hårt eftersom den behöver ta emot fyra stycken 4K-videoströmmar, 
packa upp dessa och sedan skala ned dem till 1 920 x 1 080 pixlar vardera.

Om vi istället väljer inställningen Prestanda eller Kvalitet kommer Ethiris Server att välja videoströmmen Medium som 
råkar passa precis i respektive kameravy. I det fallet blir både uppackning av video och skalning betydligt lättare för 
klientdatorn.

Om vi zoomar digitalt i en kameravy kommer Ethiris Server automatiskt att skicka Primary videoström för att an-
vändaren ska få maximal kvalitet i den inzoomade videobilden. 

Adaptiva videoströmmar

Medium: 1 920 x 1 080 pixlar

3 840 px

 2 160 px
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Byte av videoström
Om storleken på en kameravy ändras anpassar Ethiris Server sig automatiskt efter aktuell inställning och skickar söm-
löst en ny videoström om det behövs. Ett eventuellt byte av videoström sker alltid på en så kallad Key-frame i den nya 
videoströmmen. På så sätt blir det inget hack i videovisningen. Om Video på begäran är valt för den nya videoströmmen 
hanteras detta automatiskt och bytet sker först när den nya videoströmmen är uppkopplad mot Ethiris Server och på 
första bästa Key-frame.

Låt oss säga att vi har valt inställningen Prestanda i klienten. När vi kör 4-splittvyn enligt förgående sida väljer Ethiris 
Server videoströmmen Medium. Om operatören dubbelklickar i en kameravy kommer kameravyn att maximeras och få 
storleken 3 840 x 2 160 pixlar. Då väljer Ethiris Server automatiskt videoströmmen Primary med upplösningen  
3 840 x 2 160 pixlar.

Om operatören väljer en vy med 16 kameravyer kommer varje kameravy vara 960 x 540 pixlar. Med inställningen 
Prestanda kommer Ethiris Server att välja den videoström som ligger närmast under detta, d v s Mini som har  
640 x 480 pixlars upplösning. En enorm prestandavinst för klienten!

Primary: 3 840 x 2 160 pixlar

Mini: 640 x 480 pixlar

Adaptiva videoströmmar (forts.)

3 840 px

 2 160 px

3 840 px

 2 160 px

 960 px

 540 px
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Larminspelning
Genom att man kan lägga upp flera olika videoströmmar för en kamera kan man också välja vilken videoström som 
vid varje givet tillfälle ska användas av Ethiris för inspelning av video. Detta styrs via skript, vilket öppnar upp för en 
lång rad av möjligheter.

Ett vanligt scenario är att man vill spela in med en viss upplösning och bildfrekvens under normal drift, men vid ett 
allvarligt larm så vill man öka bildfrekvensen och kanske även upplösningen. Detta kan man nu enkelt åstadkomma 
med Ethiris VMS.

Videoströmmen byter sömlöst på nästa Key-frame i den nya videoströmmen så inga hack uppstår. Genom att inte 
välja ”Video på begäran” för de videoströmmar som ska spelas in kommer man att få hela prealarmbufferten för den 
nya videoströmmen, d v s man får en ökning av upplösning och bildfrekvens redan innan larmet utlöstes.

Tid för prealarm ställer man in som vanligt för hela kameran i fliken ”Inspelning” i Ethiris Admin. Det innebär att alla 
videoströmmar för en viss kamera har samma tid för prealarm. Om man till exempel har valt 30 sekunder prealarm, 
kommer man få 30 sekunder högupplöst video med full bildfrekvens redan 30 sekunder innan larmet går.
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Adaptiva videoströmmar (forts.)

Privacy
Man kan välja vilka videoströmmar som får visas i Live. Det innebär att när Ethiris Server fattar beslut om vilken  
videoström som för tillfället ska skickas till Ethiris Client eller Ethiris Mobile väljer den endast mellan de video- 
strömmar som har kolumnen Live förbockad i Ethiris Admin.

Detta kan utnyttjas i olika sammanhang. Ett exempel är för att skydda integriteten hos de personer som vistas framför 
kameran. Det finns mängder med kameror som kan lägga på en så kallad ”Privacy mask” på personer i bilden. Ett 
sådant exempel är Axis Privacy Shield.

Med Axis Privacy Shield kan man lägga upp två videoströmmar i Ethiris Admin; En omaskad och en maskad. Genom 
att ställa in att den omaskade videoströmmen, i vårt exempel kallad Primary, inte får visas Live, säkerställer man att 
denna videoström aldrig visas som livevideo. 

Den andra videoströmmen, som är maskad, i vårt exempel kallad ”Masked”, tillåter vi att visas Live, vilket medför att 
Ethiris Server alltid väljer den videoströmmen att skicka till Ethiris Client och Ethiris Mobile för livevisning.

Som standard är det Primary videoström som spelas in, så vi behöver inte specifikt ställa in detta. Däremot kan man 
med fördel sätta upp behörighet så att man måste logga in med specifika privilegier för att kunna titta på den inspe-
lade (omaskade) videon.

MASKED

PRIMARY
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SNMP

I Ethiris rackbaserade videolösningar, och andra system där man ställer höga krav på 
tillförlitlighet, använder vi en NAS med RAID för videolagring. Med RAID-5 kan en disk gå sönder 
och med RAID-6 kan två diskar gå sönder samtidigt utan att man förlorar inspelad video. Ur 
Ethiris VMS synvinkel fortsätter videolagringen att fungera även om en eller två diskar i NAS:en 
går sönder.

Det är naturligtvis en stor fördel att Ethirissystemet fortsätter att fungera även om en disk skulle gå sönder, men 
fram till nu har det inte funnits ett enkelt sätt att få reda på att det är problem med en disk så länge RAID-systemet i 
NAS:en ser till att videolagringen fungerar.

NAS:arna vi använder har stöd för SNMP. Via SNMP kan man läsa ut mycket information, bland annat aktuell status för 
var och en av de diskar som sitter i NAS:en. För att kunna utnyttja denna möjlighet i Ethiris VMS har vi tagit fram ett 
nytt skriptobjekt för att kunna läsa information via SNMPv1. Det nya objektet heter SNMPReader.

Samma koncept kan vi använda för att läsa status från annan nätverksutrustning som till exempel switchar. När vi väl 
har aktuell status är det enkelt att aktivera olika larm i Ethiris VMS för att uppmärksamma operatören på att något är 
fel. Om en disk skulle gå sönder i en NAS bör man alltid byta ut disken så fort som möjligt för att säkerställa att man 
har en fortsatt tillförlitlig videolagning.
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Följande är gången för att använda det nya SNMPReader-objektet:

1.	 Skapa ett nytt SNMPReader-objekt och ange IP-adress för den enhet som status ska 	läsas från.
	 	 snmpDS = new SNMPReader("192.168.0.70");

2.	 Lägg till ID för de objekt som status ska läsas från.
		 snmpDS.AddOID(”.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.0”);   // Disk 0

		 snmpDS.AddOID(".1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.1");   // Disk 1

		  …

3.	 Hämta aktuell status från alla objekt som lagts till under punkt 2 ovan.
	 	snmpDS.Get()

4.	 Läs ut status för respektive objekt.
		 switch(Number(snmpDS.Results[0]))	 // Disk 0
		 {
			  case 1: DSerr = 
		 "Normal(1) - The disk is functioning normally"; break;

			  case 2: DSerr = 
		 "Initialized(2) - The disk has system partitions but no 
		 data"; break;

			  case 3: DSerr = 
		 "NotInitialized(3) - The disk is not partitioned"; break;
		   …
	 }

5.	 Aktivera lämpligt larm eller annan åtgärd när status inte är normal.



Övriga skriptnyheter

Utöver det nya objektet för att läsa SNMP har vi infört ett par nyheter till i Ethiris Skript. Den 
ena nyheten handlar om att säkerställa att debugutskrifter hamnar i den så kallade Tracefilen så 
att man i efterhand kan följa vad som har hänt. Den andra nyheten handlar om att effektivisera 
arbetet i skripteditorn.

Debug.Trace
Debug.Print är ett effektivt sätt att se vad som 
händer under skriptexekveringen. Utskrifterna 
visas i Debug-fönstret i skripteditorn. Så länge 
detta är öppet skrivs utskrifterna även till Trace-
filen som finns i Ethiris Servers arbetskatalog.  
I Tracefilen kan man i lugn och ro se i efterhand 
vad som har hänt i skriptet och man kan få 
ovärderlig information för att kunna rätta till 
eventuella problem i en anläggning.

För att kunna säkerställa att informationen 
alltid skrivs till Tracefilen har vi infört en ny 
egenskap på Debug-objektet i skript som heter 
Trace. Om man skriver Debug.Trace = true; i 
skriptet kommer alla debugutskrifter även att 
skrivas i Tracefilen.

Skripteditorn
Om man har långa skript i Ethiris är det en god idé att försöka strukturera skriptet så det blir mer översiktligt.  
Ett bra sätt att göra detta är att dela in det i så kallade block. Ett block är ett antal rader skriptkod som omsluts av 
”måsvingar”, { och }. För att få en bra över-
blick i skriptet kan man ”kollapsa” alla block, 
d v s dölja blocken genom att klicka på 
minustecknet till vänster om skriptraderna 
med vänster måsvinge, ”{”. Klicka på plus-
tecknet för att expandera blocket igen.

Vi har infört tangentbordsgenvägar för 
att enkelt kollapsa/expandera alla block i 
skriptet.

Alt+C = Kollapsa alla block i skriptet.

Alt+ Shift + C = Expandera alla block i skriptet.

12
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Universal

Universal är vår prenumerationsbaserade licensmodell där man betalar månadsvis för det man 
använder i form av antal anslutna kameror, vald nivå samt eventuella optioner. För att man som 
kund ska känna sig trygg med vad månadskostnaden kommer bli, har vi utökat information till 
slutanvändaren med aktuellt antal kameror som för tillfället körs i systemet och det antal som 
kommer att faktureras. Dessutom har vi infört möjligheten att sätta en maxgräns för antalet 
anslutna kameror som slutkunden själv kan definiera.

Universal är en enormt flexibel licens-
modell som medger att slutanvändaren 
själv vid varje tidpunkt bestämmer 
exakt vad anläggningen ska köra i form 
av antal kameror, nivå samt eventuella 
optioner. Vald nivå och optioner framgår 
väldigt tydligt i fliken Universal. Man kan 
tydligt utläsa aktuellt antal kameror som 
systemet för tillfället kör och därmed 
utgör underlag för fakturering. Beroende 
på vald nivå kan antalet fakturerade 
kameror bli olika eftersom från och med 
nivå 3 tillåter vi två logiska kameror för 
varje kameralicens. I exemplet till höger 
innebär det att de 18 logiska kamerorna 
”kostar” 9 kameralicenser.

I Ethiris VMS skiljer vi på fysiska kameror, logiska kameror och videoströmmar. En fysisk kamera är en unik kombina-
tion av IP-adress och port i Ethiris konfiguration. Grundprincipen är att varje fysisk kamera som ska anslutas till Ethiris 
Server kostar en kameralicens.

En logisk kamera är ett unikt kameranamn i Ethiris konfiguration. Flera logiska kameror kan definieras för samma 
fysiska kamera, d v s med samma IP-adress och port. Varje logisk kamera hör till en viss fysisk kamera. Om man kör 
licensnivå Extended eller Universal nivå 3 eller högre kan man lägga upp 2 x antalet kameralicenser som logiska kame-
ror. Till exempel om man har 10 kameralicenser för sitt system, kan man lägga upp 20 logiska kameror totalt.

En videoström är en namngiven definition av upplösning, bildfrekvens och videokomprimeringsformat som hör till en 
viss logisk kamera. Om man kör licensnivå Advanced eller Universal nivå 5 eller högre kan man lägga upp önskat antal 
videoströmmar per logisk kamera utan att det kostar extra kameralicenser.

Typ Beskrivning Licenskrav Maxbegränsning

Fysisk kamera En unik kombination av IP-adress  
och port.

- Antal kameralicenser i 
aktuell licenskod.

Logisk kamera Ett unikt kameranamn. Extended eller  
Universal nivå 3

2 x antal kameralicenser i 
aktuell licenskod.

Videoström En namngiven definition av upplösning, 
bildfrekvens och videokomprimerings-
format för en viss logisk kamera.

Advanced eller  
Universal nivå 5

-



EthirisViewer

EthirisViewer är en stand-alone mjukvara för uppspelning av filer med exporterad video i 
Ethiris eget exportformat. Ethiris VMS erbjuder flera olika exportformat, men Ethirisformatet 
är överlägset ur flera aspekter. Det bibehåller kvaliteten från originalinspelningen, det tar 
minimalt med utrymme och det går oerhört fort att exportera filer, upp till 1 000 gånger fortare 
än motsvarande AVI-export. För att spela upp dessa filer använder man EthirisViewer. I version 
13.2 har vi infört flera förbättringar i EthirisViewer, såsom förbättrad prestanda och uppspelning 
baklänges.

Kraftigt förbättrad prestanda
Trenden går mot allt högre upplösning i nätverkskameror. 4K (3 840 x 2 160) med 8 Mpixel är inte ovanligt.  
360-kameror blir också allt vanligare där en normal upplösning är 12 Mpixel. Detta är naturligtvis en fördel när det 
gäller att kunna granska detaljer i bilderna, men det ställer allt högre krav på den hårdvara och mjukvara som ska visa 
eller spela upp högupplöst video. Utvecklingen av hårdvara går framåt och den blir allt kraftfullare, men utan en ef-
fektiv mjukvara går det inte att spela upp exporterad video med 8 eller 12 Mpixel video, speciellt om man vill titta på 
flera kameror samtidigt. I nya versionen av EthirisViewer har vi byggt om uppspelningsmotorn helt och använt oss av 
all den erfarenhet vi har skaffat oss under nästan 20 års utveckling av Ethiris VMS. Nu kan man med lätthet spela upp 
video från flera högupplösta kameror samtidigt och dessutom visa dem på en högupplöst 4K-skärm.

Uppspelning baklänges
I en situation där operatören försöker hitta avgörande 
detaljer i inspelad video, till exempel någon som lämnar en 
väska obevakad på en flygplats eller vem som stal en hand-
väska i incheckningen, är det en stor fördel att kunna gå fram 
och tillbaka i inspelningen på ett enkelt sätt. Nu har vi infört 
uppspelning baklänges i EthirisViewer. Det finns också tang-
entbordsgenvägar för både spela framåt och spela bakåt. <Mellanslag> växlar mellan spela framåt och pausa framåt. 
<Shift>+<Mellanslag> växlar mellan spela bakåt och pausa bakåt. Genom att omväxlande trycka på  
<Mellanslag> och <Shift>+<Mellanslag> så växlar man mellan uppspelning framåt och bakåt.
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Maximera vy
När en operatör ser något intressant i en viss kamerabild är detaljerna i bilden viktiga. Då är det praktiskt om man 
enkelt kan maximera just den bilden. I Ethiris Client kan man maximera en enskild kameravy i en multivy genom att 
dubbelklicka i önskad kameravy både i live och i videospelaren. Nu har vi infört samma möjlighet i EthirisViewer. Dub-
belklicka i en kameravy och den visas i hela fönstret. Dubbelklicka igen för att återgå till den tidigare multivyn.

Dra ut separata fönster
I en situation där man både vill maximera vissa kameror och 
behålla översikten genom att titta på flera kameror samti-
digt är det en stor fördel om man kan använda sig av flera 
skärmar. I EthirisViewer finns nu en funktion för att dra ut 
kameravyer till separata fönster som i sin tur kan läggas på 
önskad skärm. Håll ned <Shift>-tangenten och dra ut önskad 
kameravy från EthirisViewers huvudfönster. Självklart spelas 
alla kamerornas video upp synkroniserat även när de ligger 
i separata fönster. För att lägga tillbaka fönstret så stänger 
man helt enkelt det fristående fönstret så läggs det automa-
tiskt tillbaka i EthirisViewers huvudfönster.
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Förbättrade larmoperatörsfunktioner

För några versioner sedan införde vi det vi kallar larmoperatörsfunktioner. Detta förenklar 
arbetet i en larmcentralsmiljö där flera operatörer arbetar tillsammans med att hantera 
larm från en eller flera anläggningar. När man loggar in i Ethiris VMS med privilegiet 
Larmoperatörsfunktioner får man tillgång till en gemensam larmlista tillsammans med övriga 
larmoperatörer. Varje larmoperatör kan ”tilldela sig” larm från den gemensamma listan varpå 
larmet försvinner från övriga larmoperatörers lista. På så sätt säkerställer man att endast en 
larmoperatör i taget arbetar med ett visst larm. Vi har nu ytterligare förbättrat funktionerna för 
larmoperatörer.
Ibland har en larmoperatör kvar larm i sin privata lista när arbetsskiftet är slut. För att övriga larmoperatörer ska 
kunna komma åt dessa och behandla dem har vi infört ett privilegie som heter Larmadministratörsfunktioner. Om 
man loggar in med detta privilegie kan man se samtliga larm i anläggningen, oavsett vem de är tilldelade till för tillfäl-
let. På så sätt kan larmadministratören lägga tillbaka larmen i den gemensamma listan eller hantera larmen själv.

För att ytterligare effektivisera larmoperatörernas arbete har vi infört tangentbordsgenvägar för att tilldela, kvittera 
och lämna tillbaka larm. Även att sätta fokus på larmlistan har fått en tangentbordsgenväg för att larmoperatören ska 
slippa arbeta med musen.

När en larmoperatör tilldelar sig ett larm öppnas automatiskt ett fönster där man ser den aktuella kameran både i live 
och i en så kallad minispelare där operatören kan se inspelad video från larmtillfället. I minispelaren finns en kontroll-
panel som kan visas i olika läge, till exempel alltid framme eller att den ska visas på begäran, d v s när man för ned 
muspekaren i botten av vyn. För att operatören ska slippa ställa in önskat läge varje gång minispelaren visas, kommer 
Ethiris VMS numera ihåg senaste läge och återanvänder detta tills operatören aktivt ändrar det till ett annat läge.
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Övrigt

Förutom alla nyheter som vi presenterat på tidigare sidor i broschyren har vi ytterligare några 
förbättringar i den nya versionen som är värda att nämna. 

Stöd för nya operativsystem
Microsoft har nyligen släppt Windows 11 och Windows Server 2022. Ethiris VMS 13.2 är testad med dessa nya ope-
rativsystem så du kan känna dig trygg med att allt fungerar med Ethiris VMS när det är dags för er att uppdatera till 
Windows 11 eller Windows Server 2022.

Aktuell tid i Live
När en operatör arbetar med ett VMS är tiden ofta en avgörande faktor. Olika händelser synkroniseras med hjälp av 
tiden och det är viktigt att alla klockor i systemen går lika framför allt, men så klart är det även viktigt att klockorna 
går rätt. Som en hjälp till operatören att se vad klockan i systemet just nu är har vi infört en möjlighet att visa aktuellt 
datum och tid direkt i live för valfria kameror. Man kan välja standardinställningen för detta i Ethiris Admin och opera-
tören kan själv välja om datum och tid ska visas eller inte. 

Tiden som visas är klockan från den dator som kör Ethiris Server. Observera att denna tid kan med hjälp av funktio-
ner i Ethiris VMS synkroniseras mot en extern tidserver via NTP. Ethiris Server kan också agera tidsserver lokalt i ett 
system så att klienter, kameror och annan utrustning kan synkronisera sina klockor mot Ethiris Server. Det är som sagt 
viktigt att alla klockor i systemet går lika.
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Förändrat beteende

I den nya versionen har vi infört några förändringar som kan vara bra att känna till eftersom de i
någon mening har förändrat beteendet i Ethiris jämfört med tidigare.

Videospelaren
När man går till ”Nu” genom att klicka på Nu-knappen flyttas tidslinjalen till Nu – 2 sekunder.

Aktuell uppspelningsstatus (Spelar/Pausad) behålls även när man klickar i tidslinjerna, stegar mellan händelser och 
ökar/minskar tidsspann.

Exportjobb
Start/Paus-knappen i Exportjobb visar nu en ikon för vad som händer när man klickar på knappen.

Datalagret
Den mesta statistiken har flyttat från kamera till videoström.

Ethiris Admin
Bildinställningar i trädet har flyttat från kamera till videoström.

Vandaldetektion har flyttats från bildinställningar till en egen panel under kameran.

Skript
Händelsen Clients.onConnect är nu fördröjd tills klienten har laddats och är redo att ta emot fjärrstyrningskommandon.
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Beställning av Ethirislicens

Vår målsättning är att det ska vara enkelt att beställa licenser för Ethiris. Om man vill göra det
riktigt enkelt för sig rekommenderar vi Ethiris NVR, Ethiris NVC och Ethiris NVP som är robusta 
datorer med Ethiris VMS förinstallerad och förlicensierad. Informationen nedan gäller om man 
väljer att installera Ethiris VMS på valfri dator. Vi har nyligen infört en ny licensform som vi kallar 
Universal. Hur det går till att beställa den beskriver vi på nästa sida. På denna sida beskriver vi 
beställning av den licensform som funnits sedan länge: Basic, Extended, Advanced och Premium.

Nytt system
När man ska installera Ethiris VMS för första gången i en anläggning behöver man beställa en Produktkod. Denna
anger man vid installationen. Det krävs en egen unik produktkod för varje Ethiris Server man ska installera. Varje
Ethiris Server körs på en egen dator. Om man vill ha flera Ethiris Server krävs således motsvarande antal datorer.
För varje Ethiris Server man vill ha i anläggningen väljer man tre saker: Licensnivå, antal kameror och utan eller
med 5 års fria uppdateringar. 

Licensnivåerna finns beskrivna på kommande sidor. Licensnivå Free kräver ingen licenskod och behöver därför inte 
beställas.

För övriga fyra licensnivåer (Basic, Extended, Advanced och Premium) rekommenderar vi alltid att man väljer med  
5 års fria uppdateringar. Då försäkrar sig kunden om kostnadsfri tillgång till uppdateringar under 5 års tid.

Befintligt system
I en befintlig anläggning kan man förändra licensen på tre sätt:

Uppdatera – Uppdaterar licensversionen från till exempel 12.x till 13.x.

Uppgradera – Uppgraderar aktuell licensnivå från till exempel Extended till Advanced.

Utöka – Utökar antalet kameror som kan anslutas från till exempel 22 till 31.

Samtliga förändringar kan beställas på en gång, det vill säga det går bra att kombinera alla tre om man vill. Vid beställ-
ning av en förändring av ett befintligt system bör man alltid skicka in en aktuell Registreringskod. Då säkerställer vi att 
beställningen går att genomföra i aktuellt system och att uppgifterna stämmer överens med verkligheten.

Kentima levererar en så kallad Uppgraderingskod som används tillsammans med aktuell Registreringskod för att 
hämta ut en ny Licenskod från Kentimas partnersidor.

Prislistan
I prislistan finns, förutom nödvändiga artikelnummer, även sex olika beställningsexempel med några olika kombinatio-
ner av nya system och förändringar av befintliga system.

Licensiering
På Kentimas partnersidor finns information om hur licensgenerering går till.
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Beställning av Universallicens

Universal är vår nya licensmodell som bygger på en prenumeration med en låg månadskostnad 
istället för en engångskostnad av hela beloppet. Modellen är flexibel och man förbinder sig 
endast ett kvartal i taget. Man kan när som helst under prenumerationen ändra funktionsnivå 
efter behov samt lägga till/ta bort kameror. Man betalar för det man använder baserat på högsta 
nivån man använt under respektive månad samt det högsta antalet kameror man har lagt upp i 
sin konfiguration under respektive månad. 

Nytt system
När man ska installera Ethiris VMS för första gången i en anläggning behöver man beställa en Produktkod. Denna 
anger man vid installationen. Det krävs en egen unik produktkod för varje Ethiris Server man ska installera. Varje  
Ethiris Server körs på en egen dator. Om man vill ha flera Ethiris Server krävs således motsvarande antal datorer  
såvida man inte använder funktionen Multiinstans som finns tillgänglig för Universal nivå 6.

När man ska beställa en Universallicens behöver man inte bestämma någonting på förhand. Fria uppdateringar ingår 
så länge man väljer att fortsätta prenumerera. Funktionsnivå och antal kameror bestämmer du själv efterhand base-
rat på det behov som finns just då. Man ändrar enkelt funktionsnivå i Ethiris Admin och detta rapporteras automatiskt 
till Kentima.

Funktionsnivåerna för Universal finns beskrivna på kommande sidor. 

Befintligt system
I en befintlig anläggning med Universal kan man enkelt förändra licensen på olika sätt utan att behöva kontakta  
Kentima för att beställa:

Uppdatera – Uppdaterar licensversionen från till exempel 12.x till 13.x. I Universal ingår alltid senaste versionen av 
Ethiris utan extra kostnad.

Uppgradera – Uppgraderar aktuell funktionsnivå från till exempel 4 till 5. Detta görs direkt i Ethiris Admin i anlägg-
ningen.

Utöka – Utökar antalet kameror som kan anslutas från till exempel 22 till 31. Detta görs också direkt i Ethiris Admin på 
anläggningen utan att Kentima behöver bli inblandade.

Prislistan

I prislistan finns artikelnummer och priser för respektive funktionsnivå och optioner.

Det enda man behöver beställa från början är Universal System License, S2110-KS-0005-01. Allt annat väljer man 
själv efterhand direkt i Ethiris Admin på anläggningen.

Licensiering
En Universallicens behöver inte licensieras. Det krävs dock att anläggningen har internetkontakt för automatisk åter-
rapportering till Kentima av aktuellt antal kameror och vald funktionsnivå.
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Licenstabell Ethiris Client

Ansluten servers licensnivå Free Basic
Antal servrar en klient kan ansluta sig till 1 Obegr.

Antal kameravyer/klientvy8 64 64

Antal sektioner Obegr. Obegr.

Stöd för megapixelkameror pp pp

Hotspot pp pp

Automatisk kameraväxling pp pp

Stöd för kartbilder i kameravyer pp pp

Export av inspelat material pp pp

Sökning efter rörelse pp pp

Digital zoomning pp pp

Fjärrstyrning av klient från externa system via COM pp pp

Aktivering av klientvy via I/O pp pp

PTZ pp pp

Stöd för joystick pp pp

Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler pp pp

Behörighet9 pp pp

Spårning9 pp pp

Flerskärmsstöd pp pp

Manöverobjekt i kameravyer pp pp

Licensbefriad pp pp

Wide screen stöd (flexibla klientvyer) pp pp

Händelselista pp pp

Larmlista pp pp

Förauktorisation9 pp pp

Instant replay pp pp

Virtuella kameror pp pp

Dewarp av 360-kameror9 — pp

Ansluta till ett kluster — pp

Hårdvaruacceleration9 — pp

Minivideospelare9 — pp

Ethiris Client7

7 Ethiris Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell 
licensnivå för Ethiris Server.
8 Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. 
Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta 
funktionen.
9 Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethiris Server.



22 - 

Licenstabell Ethiris Server 13.2

Licensnivå Free Basic Extended Advanced Premium Universal - Funktionsnivå
Antal kameror1 4 1-20 1-40 1-64 1-250 1 - Obegr. 1 2 3 4 5 6
Lagringsutrymme Obegr. Obegr. Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.

Max lagringstid för video 1 dygn Obegr. Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.

Antal samtid. klienter som kan ansl. 
till servern (summan av klienter, ActX, 
mobiler & WQ)1

2 3 5 20 Obegr. Obegr.

Kräver Internetuppkoppling för att 
fungera Ja Nej Nej Nej Nej Ja

Fria uppdateringar — Option Option Option Option Ingår

Schema pp pp pp pp pp pp

Händelsestyrd och kontinuerlig inspel-
ning pp pp pp pp pp pp

Rörelsedetektering pp pp pp pp pp pp

Centraliserad konfigurering pp pp pp pp pp pp

Sökning efter kameror på nätverket2 pp pp pp pp pp pp

Skriptmotor pp pp pp pp pp pp

Dataloggning pp pp pp pp pp pp

PTZ pp pp pp pp pp pp

Kameragrupper pp pp pp pp pp pp

Virtuella kameror pp pp pp pp pp pp

I/O-enheter (1 enhet / kameralicens) pp pp pp pp pp pp

Ansluta Ethiris Mobile – Light mode pp pp pp pp pp pp

Ansluta Ethiris Mobile – Full mode — pp pp pp pp pp

E-post/SMS — pp pp pp pp pp

Signering av exporterade jpg-bilder — — pp pp pp pp 2
OPC-klient — — pp pp pp pp

Antal I/O-signaler via extern OPC-
server — — 32 128 Obegr. Obegr.

Antal preset positions/kamera — — Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.

Antal ronderingsschema/kamera — — Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.

TCP/http-lyssnare — — Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.

Ansluta Ethiris Server OPC-server — — Option Option pp pp

Ansluta ActiveX-klient — — Option Option pp pp

Ljud ut till ljudenheter (1 / kamerali-
cens) — — pp pp pp pp  3

Ljud ut till kameror — — pp pp pp pp

Logiska kameror3 — — pp pp pp pp

Dörrkontroller (1 dörr / kamera-licens) — — pp pp pp pp

Skapa vyer i klienten — — pp pp pp pp

1 Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till    
  integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.
2 Fungerar inte i routade nätverk.
3 Maximalt totalt antal logiska kameror är 2 x antalet tillgängliga kameralicenser.
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Licensnivå Free Basic Extended Advanced Premium Universal - Funktionsnivå
Ansluta WideQuick EthirisView — — — Option pp pp 4 5 6
Multipla lagringsenheter — — — pp pp pp

Behörighet — — — pp pp pp

Möjlighet till förauktorisation — — — pp pp pp

Ethiris användare och användar-
grupper — — — pp pp pp

Spårning — — — pp pp pp

Fjärrstyrning av Ethiris Client via 
skript — — — pp pp pp

Dewarp av 360-kameror i Admin/
Client — — — pp pp pp 5

Stöd för UPS — — — pp pp pp

Hårdvaruacceleration — — — pp pp pp

Ljud in från kameror — — — pp pp pp

Inspelning av ljud från kameror — — — pp pp pp

Minivideospelare — — — pp pp pp

Adaptiva videoströmmar — — — pp pp pp

Stöd för GigE-kameror4 — — — — pp pp 6
Flytande kameralicenser — — — — pp —

Kryptering av video- och datafiler — — — — pp pp

Stöd för kluster och redundans — — — — pp pp

Stöd för databaskopplingar — — — — pp pp

Stöd för alarmcentralfunktioner — — — — pp pp

Single Sign On (SSO) — — — — pp pp

SNMP-läsare — — — — pp pp

Larmoperatörsfunktioner — — — — Option Option

.Net script plugins — — — — Option Option

Export av video via skript — — — — Option Option

Multiinstans av Ethiris Server56 — — — — — pp

4 Fungerar inte i routade nätverk.
5 Av säkerhetsskäl är konfigurationsmöjligheterna begränsade om man kör Admin på distans mot ett system med multipla 
  instanser av Ethiris Server. En lokal Ethiris Admin har fullständiga rättigheter. Se separat dokument för mer information.
6 Multiinstans kräver en Universallicens. Varje instans bestämmer aktuell funktionsnivå individuellt.
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