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Stöd för ljud har varit en efterlängtad funktion i Ethiris och nu kommer första delen i form av ljud ut, från klientdator 
till en eller flera högtalarenheter. Det finns flera alternativ till högtalarenheter. Det kan vara en vanlig högtalare som är 
ansluten till en ONVIF-kamera eller en Axiskamera, men det kan också vara en IP-baserad högtalare från Axis.

I allt större utsträckning används Ethiris i stora system. Skalbarheten i Ethiris är enastående och nu har vi förbättrat 
Adminverktyget för administration av systemet. Vi har infört en filtreringsfunktion i kameralistan för att snabbt och 
enkelt kunna filtrera listan på kameranamn och/eller kameragrupp och på så sätt förenkla och effektivisera arbetet 
med kameror.

Vi har fortsatt arbetet med dewarping av 360-kameror och i den nya versionen har vi infört stöd för dewarping i  
Ethiris Viewer som används för att spela upp exporterad video.

Ett brett kamerastöd är viktigt och därför har vi arbetat med förbättringar av detta. Den nya versionen innehåller stöd 
för Chroma QP som är en del av Axis Zipstream som kommer att vara standard i Axiskameror framöver. Vi har även 
infört en del förbättringar i vårt RTSP-stöd.

Konceptet med virtuella kameror som vi introducerade i förra versionen i samband med 360-kameror har vi utveck-
lat vidare. Det kan nu användas för samtliga kameror i form av att olika digitala zoomlägen kan sparas som virtuella 
kameror.

I denna version har vi moderniserat och förbättrat den så kallade kontrollpanelen i Ethiris Client. Kontrollpanelen kan 
numera visas för kameravyer både i Live och i Videospelaren och innehåller aktuell information om kameran samt 
genvägar till vanliga funktioner.

Ethiris VMS 10 blir den sista huvudversionen där Ethiris Client och Ethiris Admin finns i 32-bitarsversioner. Från  
version 11 kommer endast 64-bitarsversioner att finnas.

Ethiris NVR/NVC

Samtliga modeller av Ethiris NVR och Ethiris NVC kommer att levereras med Ethiris VMS 10.2 i samband med release  
i april 2019.

Fortsatt trevlig läsning om de nya funktionerna i Ethiris VMS 10.2!  

Den här broschyren beskriver de nya funktionerna i Ethiris VMS 10.2 och visar exempel på hur 
de kan användas i praktiken. Den nya versionen kommer att vara tillgänglig för nedladdning 
från våra partnersidor.

Inledning
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Ljud

Den helt nya funktionen för ljud i Ethiris ger operatören möjlighet att tala ut till 
en eller flera högtalarenheter i anläggningen. Operatören talar i en mikrofon 
som är ansluten till en dator som kör Ethiris Client. I klienten kan man välja att 
tala ut till en specifik högtalare eller till flera olika på samma gång.

De rena IP-högtalarna lägger man till 
under den nya noden ’Ljudenheter’ i 
Ethiris Admin. 

Högtalarenheter

Det finns flera olika typer av högtalarenheter som kan användas i det här sammanhanget.

•	 En högtalare som är inbyggd i eller kopplad till en ONVIF-kamera.

•	 En högtalare som är inbyggd i eller kopplad till en Axiskamera.

•	 En ren IP-högtalare från Axis som till exempel C3003.
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Högtalare som är inbyggda i eller kopplade till en ONVIF-kamera eller en Axiskamera aktiveras i pane-
len ’Kameror’. Klicka i kolumnen ’Högtalare’ för önskad kamera för att välja vilka högtalarenheter som 
ska kopplas till den kameran. 

I panelen som öppnas kan man lägga till och ta bort högtalarenheter 
från vald kamera. I exemplet på föregående sida är två enheter kopp-
lade till kameran. Den enhet som heter ’Yard’ är den egna kamerans 
inbyggda högtalare och den som heter ’Parking’ är en ren IP-högtalare. 
När operatören talar till kameran ’Yard’ kommer ljudet att skickas både 
till den inbyggda högtalaren i kameran ’Yard’ och till den separata hög-
talaren ’Parking’.

Siffran i kolumnen anger hur många hög-
talarenheter som just nu är kopplade till 
kameran. När en operatör talar till kame-
ran så skickas ljudet till samtliga anslutna 
högtalarenheter. 
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Ljud forts.

6 - 

Dubbelklicka på den nya knappen i trädvyn för 
att öppna panelen för knappens inställningar.

I panelen finns en lista med kopplade ljud-
enheter som är tom från början. Klicka på 
knappen med ett plustecken för att koppla 
ljudenheter. 

Under klientens konfiguration i Ethiris Admin 
högerklickar man i önskad sektion och väljer 
att skapa en ny ljudknapp. 

Skapa en knapp i klienten för att tala i högtalarenheter 

Det går att definiera knappar som kopplas till en eller flera högtalarenheter. Dessa knappar ligger tillsammans med övriga 
vyknappar och I/O-knappar i Ethiris Client och operatören kan klicka på knappen för att aktivera ’Tala’.

Då öppnas en extra panel med 
tillgängliga ljudenheter. Välj 
önskade enheter i listan.
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Det går att högerklicka i en livebild eller klicka 
på mikrofonsymbolen i kontrollpanelen för en 
kamera som har en eller flera högtalarenheter 
kopplade till sig. Då presenteras en popup-meny 
där man kan välja att tala ut till den kameran 
eller till samtliga kameror i aktuell vy. 

När ’Tala’ är aktivt så indikeras detta 
både högst upp till höger i Ethiris 
Client och i respektive kameras livevy. 

När knappen är nedtryckt och tal via en mikrofon är aktivt 
visas detta med en blinkande mikrofonsymbol i övre  
högra hörnet av Ethiris Client. 

Aktivera tal i Ethiris Client

För att använda en knapp som är kopplad till en eller flera högtalarenheter så trycker man ned knappen i ’Live’ i  
Ethiris Client. 

Observera att när man talar till en kamera så skickas ljudet till alla de högtalarenheter som är associerade med kameran. 
För att avsluta ’Tala’ kan man till exempel trycka ner knappen i Ethiris Client, använda popup-menyn eller avsluta alla 
aktiverade ’Tala’ genom att dubbelklicka på mikrofonsymbolen högst upp i högra hörnet av klienten.
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Optimering för stora system

För att underlätta arbetet i system med ett stort antal kameror har vi lagt till en funktion för 
att filtrera vilka kameror som ska visas i kameralistan i Ethiris Admin. Med ett aktivt filter visas 
endast de kameror som passar in på aktuellt filter så antalet kameror blir hanterbart. Det går  
att filtrera på kameranamn och/eller kameragrupp.

Filter i kameralistan

Högst upp, till höger om verktygsknapparna, finns två nya fält för att mata in ett filter. 

Om vi till exempel matar in filtret ’F’ som kameranamn så 
passar det in på fyra kameror. Filtret är känsligt för gemener 
och versaler och söker i hela kameranamnet efter aktuellt 
filter. Därför får vi i det här exemplet även träff på kameran 
’SimFLIR’. 

Om vi istället matar in filtret ’Parkering1’ som kameranamn så 
passar det in på fyra kameror, det vill säga alla kameror som 
finns på parkering 1.

- 
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Om man vill filtrera på kameragrupp visas en lista med alla förekom-
mande kameragrupper för aktuell konfiguration. Det önskade filtret kan 
innehålla en eller flera grupper. Det går att kombinera gruppfilter med 
namnfilter och därigenom till exempel visa alla kameror i gruppen  
’Tetra Pak’ som innehåller ’parkering’ i namnet.

För att nollställa filtret kan man 
klicka på knappen för ’Rensa filter’.

Längst upp till höger i panelen visas aktuellt antal kameror som visas 
just nu i jämförelse med det totala antalet kameror som finns i konfigu-
rationen. I detta exempel visas 20 av totalt 110 kameror. 
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360 i Ethiris Viewer

Dewarping av 360-kameror är nu möjlig även i Ethiris Viewer. Vid export av en 360-kamera till 
Ethiris exportformat kommer den kompletta, runda 360-videoströmmen att exporteras. För 
att kunna spela upp en normal bild i Ethiris Viewer av en sådan exportfil tillhandahåller Ethiris 
Viewer nu samma möjligheter som finns i den vanliga Ethiris Client för att dewarpa bilden.

Ethiris Viewer

I Ethiris Viewer kan man 
högerklicka i bilden för en 
360-kamera och välja mellan 
de olika dewarplägena som 
finns. Som standard är läget 
”PTZ-view” valt, vilket innebär 
att man direkt kan zooma och 
flytta runt i bilden. 
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Export till AVI

När man exporterar till AVI från Ethiris Viewer behålls aktuellt läge för 
bilden. Det vill säga, om bilden är dewarpad så behålls det läget till den 
exporterade filen. Detsamma gäller också vid export av en dewarpad bild 
direkt i Ethiris Client till AVI.

Till exempel går det att zooma  
i bilden genom att hålla inne 
höger musknapp, dra och  
sedan släppa musknappen. 

Då dewarpas bilden och visar en normal bild som går att panorera och tilta genom 
att dra med muspekaren. 
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Virtuella kameror

I version 10.0 introducerade vi konceptet virtuella kameror i samband med stödet för 
360-kameror. I den här versionen har vi tagit ett nytt steg med virtuella kameror. Nu går det 
att skapa virtuella kameror baserade på vilken fast kamera (inte PTZ) som helst, inte bara 
360-kameror. Det är naturligtvis mest användbart på högupplösta kameror. En virtuell kamera 
utgår från en vanlig kamera där man zoomar in en delbild och sparar den som en virtuell kamera 
med ett unikt namn. Den virtuella kameran kan sedan användas precis som en vanlig kamera i 
olika sammanhang, till exempel i en klientvy i Ethiris Client.

Skapa virtuella kameror

Man skapar virtuella kameror via Ethiris Admin i klientens konfiguration. I listan med 
kameror under aktuell använd server dubbelklickar man på önskad kamera för att öppna 
panelen ’Virtuella kameror’. Zooma in lämpligt område och flytta bilden till önskad position.

När du har önskat utsnitt av bilden kan du skapa en virtuell kamera. Klicka på knappen för 
att skapa en ny kamera och mata in ett lämpligt namn. Du kan skapa valfritt antal virtuella 
kameror.
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Använd virtuella kameror

De virtuella kamerorna kan användas i alla sammanhang där vanliga kameror kan användas. Om vi skapar en ny vy till 
exempel kan vi använda de virtuella kamerorna i kameravyer.

Man kan även högerklicka i en kameravy 
som visar en virtuell kamera, eller dess 
förälder, för att kunna välja in någon av de 
definierade virtuella kamerorna.

I Ethiris Client visas kamerona inzoomade i det fördefinierade läget.
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Ny kontrollpanel i Ethiris Client

Vi har moderniserat gränssnittet i Ethiris Client genom en helt ny kontrollpanel som kan visas i 
kameravyer både i Live och i Videospelaren. Kontrollpanelen innehåller information om aktuell 
kamera och knappar för vanliga funktioner. Användaren kan själv bestämma om panelen alltid 
ska vara synlig, döljas automatiskt eller aldrig visas.

Synlighet

Standardinställningen för synlighet är  
”Vid behov”. Det innebär att kontroll-
panelen glider fram när operatören håller 
muspekaren i nedre kanten av kameravyn  
i mer än 0,2 sekunder i Ethiris Client.

Högerklicka i respektive kameravy i Ethiris 
Admin för att ställa in önskat beteende för 
kontrollpanelen.

Alternativet ”Alltid” innebär att kontroll-
panelen visas hela tiden och alternativet 
”Aldrig” innebär följaktligen att kontrollpa-
nelen aldrig visas.

I Ethiris Admin kan man i förväg definiera hur man vill att kontrollpanelen ska visas i respektive kameravy. Man kan 
styra både synlighet och placering av kontrollpanelen.

Placering

Som standard placeras kontrollpanelen 
som ett transperant lager i nedankant av 
bilden. Om man vill kan man istället välja 
att placera kontrollpanelen under bilden, 
vilket då får till effekt att bilden minskas för 
att göra plats åt kontrollpanelen.
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Ethiris Client
I Ethiris Client kan kontrollpanelen visas både i Live och i Videospelaren.

Kontrollpanelen i Live

Kameranamn

Aktuell bildfrekvens

Visa/dölj kameranamn  
och eventuellt andra  

objekt i bilden

Visa denna kamera 
i videospelaren

Maximera/återställ  
kameravyn

Frys bilden

Starta händelsestyrd 
inspelning

Instant replay
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Mikrofon

Bilden visar när panelen är inställd på alternativet ’Alltid’ i alla kameravyerna. Standardinställning är att  
panelen visas ’Vid behov’. 
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Ny kontrollpanel i Ethiris Client

Kontrollpanelen i Videospelaren

Kameranamn

Aktuell tidsstämpel

Visa/dölj kameranamn  
och eventuellt andra  

objekt i bilden
Maximera/återställ  

kameravyn

Sök rörelse Exportera aktuellt 
urval för den här 

kameran   
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Förbättrat kamerastöd

Ett brett kamerastöd är naturligtvis viktigt för ett VMS. I den nya versionen av Ethiris har vi infört 
ett antal förbättringar som ökar möjligheten att använda olika typer av kameror tillsammans med 
Ethiris.

Kameratillverkarna strävar efter att minska nödvändig bandbredd med bibehållen bildkvalité. Detta leder i sin tur till 
att fler kameror kan anslutas i en anläggning med ett visst nätverk och en viss mängd lagringsutrymme. Ethiris har 
idag ett mycket bra stöd för de olika tekniker som kameratillverkarna använder för att hålla bandbredden till ett mini-
mum. I denna version har vi lagt till stöd för så kallade B-frames och ytterligare förbättrat stödet för RTSP.

B-frames

I en videoström kan det förekomma olika typer av bilder 
(frame types). De tre huvudsakliga typerna brukar kallas 
”I”, ”P” och ”B”.

En I-frame (Intra-coded picture) är en komplett bild, 
ungefär som en JPG-bild.

En P-frame (Predicted picture) innehåller endast föränd-
ringarna jämfört med föregående bild.

En B-frame (Bidirectional predicted picture).

RTSP

Vi har infört stöd för så kallade multipla parameterset, 
SPS (Session Parameter Sets) och PPS (Picture Parameter 
Sets). Därmed stödjer Ethiris bland annat de senaste 
optimeringarna i Axis Zipstream.

PTZ

Ny möjlighet att definiera PTZ-hastighet som används 
när en kamera flyttar sig mellan olika förinställda posi-
tioner som är definierade i kameran, så kallat ”Device 
Presets”.
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Fullskärmsläge

’Kontrolleras från klienten’ är vald som standard och innebär att två 
menyalternativ visas i menyn ’Visa’ i Ethiris Client där operatören 
själv får välja om det ska vara ’Fullskärm’ och ’Alltid överst’.

Om man avmarkerar ’Kontrolleras från klienten’ försvinner de två 
menyalternativen från menyn ’Visa’ i Ethiris Client.

Om man markerar ’Fullskärm’ så visas huvudfönstret i Ethiris Client i 
fullskärmsläge som standard.

Detsamma gäller ’Alltid överst’. Om man markerar det alternativet 
i Ethiris Admin så gäller det läget när klienten startar. ’Alltid överst’ 
innebär att Ethiris Client hamnar överst bland alla applikationer från 
början, men om någon annan applikation efter det lägger sig överst 
så kan inte Ethiris hindra detta.
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Ethiris Admin
I Ethiris Admin finns några nya inställningar för fullskärmsläge och om klienten alltid ska ligga överst bland övriga 
applikationer på datorn.

Dubbelklicka på ’Klientkonfigurationen’ i trädvyn. Längst ned i panelen finns inställningarna.

I en del anläggningar visar man video på en eller flera skärmar som en operatör inte arbetar 
aktivt med. Då vill man ofta använda så stor del av skärmen som möjligt till video. Nu är 
detta enklare än någonsin att åstadkomma i Ethiris. Dels kan man bestämma för en viss 
klientkonfiguration att den ska köras i fullskärmsläge utan att operatören kan ändra detta, men 
man kan även låta operatören själv välja om klienten ska köra i fullskärmsläge eller inte.
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F11 fungerar även i popup-fönster på olika skär-
mar. I de fallen används hela skärmen till video-
visning eftersom man då inte har några menyer 
eller andra paneler som tar plats på skärmen.

Om man har valt “Kontrolleras från klienten” i Ethiris Admin syns de två menyalternativen “Fullskärm” och “Alltid 
överst” under menyn ’Visa’ i Ethiris Client. Operatören kan även trycka på ”F11”-tangenten för att växla mellan full-
skärm och normal visning.

Ethiris Client



Fullskärmsläge forts.

’Visa kameravymarkering’ är vald 
som standard, men om man  
avmarkerar detta val kommer 
ingen grön rektangel att visas i 
Ethiris Client.

Dölj grön ram

Vi har även infört en möjlighet att dölja den 
gröna ram som markerar den kameravy 
som för tillfället är vald. Detta gör man via 
dialogen ’Options’ under menyn ’Verktyg’ i 
Ethiris Client.
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Beställning av Ethirislicens

Vår målsättning är att det ska vara enkelt att beställa licenser för Ethiris. Om man vill göra det 
riktigt enkelt för sig rekommenderar vi Ethiris NVR och Ethiris NVC som är robusta datorer med 
Ethiris VMS förinstallerad och förlicensierad. Informationen nedan gäller om man väljer att 
installera Ethiris VMS på valfri dator.

Nytt system 

När man ska installera Ethiris VMS för första gången i en anläggning behöver man beställa en Produktkod. Denna 
anger man vid installationen. Det krävs en egen unik produktkod för varje Ethiris Server man ska installera. Varje  
Ethiris Server körs på en egen dator. Om man vill ha flera Ethiris Server krävs således motsvarande antal datorer.

För varje Ethiris Server man vill ha i anläggningen väljer man tre saker: Licensnivå, antal kameror och utan eller  
med 5 års fria uppdateringar.

Licensnivåerna finns beskrivna på nästa sida. Licensnivå Free kräver ingen licenskod och behöver därför inte beställas.

För övriga fyra licensnivåer (Basic, Extended, Advanced och Premium) rekommenderar vi alltid att man väljer med  
5 års fria uppdateringar. Då försäkrar sig kunden om kostnadsfri tillgång till uppdateringar under 5 års tid.

Befintligt system 

I en befintlig anläggning kan man förändra licensen på tre sätt: 

Uppdatera – Uppdaterar licensversionen från till exempel 9.x till 10.x.

Uppgradera – Uppgraderar aktuell licensnivå från till exempel Extended till Advanced.

Utöka – Utökar antalet kameror som kan anslutas från till exempel 22 till 31.

Samtliga förändringar kan beställas på en gång, det vill säga det går bra att kombinera alla tre om man vill. Vid beställ-
ning av en förändring av ett befintligt system bör man alltid skicka in en aktuell Registreringskod. Då säkerställer vi att 
beställningen går att genomföra i aktuellt system och att uppgifterna stämmer överens med verkligheten.

Kentima levererar en så kallad Uppgraderingskod som används tillsammans med aktuell Registreringskod för att 
hämta ut en ny Licenskod från Kentimas partnersidor.

Prislistan

I prislistan finns, förutom nödvändiga artikelnummer, även sex olika beställningsexempel med några olika kombinatio-
ner av nya system och förändringar av befintliga system.

Licensiering

På Kentimas partnersidor finns information om hur licensgenerering går till.

- 
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Licenstabell Ethiris Server
Licensnivå Free Basic Extended Advanced Premium
Antal kameror1 4 1-20 1-40 1-64 1-250
Lagringsutrymme Obegr. Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.
Max lagringstid Obegr. Obegr. Obegr. Obegr. Obegr.
Antal samtidiga klienter som kan ansluta 
till servern (summan av klienter, ActiveX, 
mobiler & WideQuick)1

2 3 5 20 Obegr.

Stöd för megapixelkameror p p p p p

Schema p p p p p

Händelsestyrd inspelning p p p p p

Kontinuerlig inspelning p p p p p

Rörelsedetektering p p p p p

Centraliserad konfigurering p p p p p

Sökning efter kameror på nätverket p p p p p

Skriptmotor p p p p p

E-post/SMS p p p p p

Dataloggning p p p p p

PTZ p p p p p

Kameragrupper p p p p p

Anslutning av I/O-enheter via plug-in  
(1 enhet/kameralicens) p p p p Obegr.

Ansluta Ethiris Mobile – Light mode p p p p p

Ansluta Ethiris Mobile – Full mode - p p p p

OPC-klient - - p p p

Signering av exporterade jpg-bilder - - p p p

Dubbla videoströmmar från kameror - - p p p

Dörrkontroller (1 dörr/kameralicens) - - p p p

Ljud ut till kameror/ljudenheter - - p p p

Ljudenheter (1 ljudenhet/kameralicens) - - p p p

Antal I/O-signaler via extern OPC-server - - 32 128 Obegr.
Antal preset positions/kamera - - Obegr. Obegr. Obegr.
Antal ronderingsschema/kamera - - Obegr. Obegr. Obegr.
TCP/http-lyssnare - - Obegr. Obegr. Obegr.
Ansluta Ethiris Server OPC-server - - Option Option p

Ansluta ActiveX-klient - - Option Option p

Ansluta WideQuick EthirisView - - - Option p

Multipla lagringsenheter - - - p p

Behörighet - - - p p

Möjlighet till förauktorisation - - - p p

Ethiris användare och användargrupper - - - p p

Spårning - - - p p

Fjärrstyrning av Ethiris Client via skript - - - p p

Dewarp av 360-kameror i Admin/Client - - - p p

Stöd för GigE-kameror - - - - p

Flytande kameralicenser - - - - p

Kryptering av video- och datafiler - - - - p

Stöd för kluster och redundans - - - - p

Stöd för databaskopplingar - - - - p

Stöd för alarmcentralfunktioner - - - - p

1 Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till inte-
gratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.



23- 

 Licenstabell Ethiris Client2

2 Ethiris Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för 
Ethiris Server.
3 Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till 
integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.
4 Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethiris Server.

5 Funktionen är endast tillgänglig i 64-bitarsversionen av Ethiris Client.

Ansluten servers licensnivå Free Basic - Premium
Antal servrar en klient kan ansluta sig till 1 Obegr.
Antal kameravyer/klientvy3 64 64
Antal sektioner Obegr. Obegr.
Stöd för megapixelkameror p p

Hotspot p p

Automatisk kameraväxling p p

Stöd för kartbilder i kameravyer p p

Export av inspelat material p p

Sökning efter rörelse p p

Digital zoomning p p

Fjärrstyrning av klient från externa system via 
COM p p

Aktivering av klientvy via I/O p p

PTZ p p

Stöd för joystick p p

Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler p p

Behörighet4  p p

Spårning p p

Flerskärmsstöd p p

Manöverobjekt i kameravyer p p

Licensbefriad p p

Wide screen stöd (flexibla klientvyer) p p

Händelselista p p

Larmlista p p

Förauktorisation p p

Instant replay5 p p

Dewarp av 360-kameror5 - p

Ansluta till ett kluster - p
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Release Notes

►► Added support for Audio out in Client including:

•	Added support for audio out to cameras using ONVIF audio back channel technology. This means it is possible 
to use a microphone attached to the client computer and talk to a speaker connected to the camera.

•	Added support for audio out to cameras using Axis native driver. This means it is possible to use a microphone 
attached to the client computer and talk to a speaker connected to the camera.

•	Added support for audio out to audio devices using a new audio plugin system. Currently supporting Axis 
audio devices.

•	New panel in Admin where you configure which audio devices a camera is connected to. This means it is pos-
sible to easily send audio to multiple cameras at the same time.

•	New functions in Client to select camera(s) to send audio to. It is possible to configure a camera to send audio 
to several cameras/audio devices at the same time.

•	Added new properties on cameras in the server configuration to control audio.

Read more about these new functions in Admin configuration manual. Note that these functions may require a 
specific license level to be available. See the current license document for further details.

►► Added support for creating virtual cameras in the client configuration based on any fixed camera. A virtual camera 
is defined by its base camera and a digital pan, tilt and zoom position. These virtual cameras can be used as any 
regular camera when building views in the client configuration.

►► Added a popup menu in live and player camera views for quick selection of virtual cameras. Both virtual cameras 
based on fixed cameras and based on 360-cameras can be selected in the popup menu.

►► Added a completely new control panel to live and player views. By default, the control panel is shown on demand, 
i.e. when the user hovers the mouse over the bottom part of the camera view. Then the control panel will slide 
up and display camera name and a couple of quick access buttons for the most common features. It is possible to 
have the control panel visible at all times or to completely hide it.

►► Added possibility to export dewarped views to AVI from Client. Added support for ONVIF preset positions mea-
ning that preset positions can be created, modified and deleted in the camera from Admin. It is possible to go 
to the preset position from Admin (for testing purposes) and of course to create a guard tour using these preset 
positions. It is also possible to use absolute positioning native Axis camera driver). Using in-device preset positions 
like this supports all preset position functions in Ethiris except

►► Added support for dewarping 360-cameras in Ethiris Viewer.

•	Added possibility to dewarp cameras in the viewer in the same way as in Client.
•	Added possibility to export dewarped views to AVI from the viewer.

►► Added filter possibilities in the camera list in Admin. It is now possible to filter on camera name and/or camera 
group. It is also possible to easily right click a camera group or a camera and filter on that, i.e. to show only came-
ras belong to that group or that single camera.

►► Added setting for settings for fullscreen and always on top modes:

•	The client’s main window fullscreen mode setting can be toggled using dropdown menu of by hitting F11.
•	The fullscreen mode of popup windows can toggled by hitting F11.
•	The always on top setting affects all windows of the client and can be set using dropdown menu ion the client.

►► Added possibility to hide the green marker in the selected camera view.

►► Added support for Axis Chroma QP (used by Axis Zipstream)

►► Added support for cameras utilizing multiple session parameter sets and picture parameter sets in RTSP video 
stream.

►► Added support for cameras sending b-frames in the H.264 video stream. Recommendation is still to turn off  
b-frames in the camera to minimize lag.

►► Added support for defined PTZ speed used when moving a PTZ camera between device preset positions.

News
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Note

Changed behavior

Fixes

►► Newly created cameras will, by default, have I/O-communication activated. For ONVIF-cameras, events will auto-
matically be enabled from the camera.

►► Server might encounter an unhandled exception when deleting a preset position when server is running under a 
license level not supporting preset positions (i.e. Free and Basic). This has been corrected.

►► Ethiris Admin might encounter an unhandled exception when Cameras statistics panel is open and a camera goes 
online again. This has been corrected.

►► Ethiris Camera simulator might crash if adding a single jpeg-file as source for a simulated camera and the filename 
doesn’t contain a timestamp (i.e. ‘Camera 5 2018-10-16 10_44_23.123.jpg’). This has been corrected.

►► Admin and Client might display the names of the manuals in the drop down menu non sanitized. This has been 
corrected.

►► Before installing/upgrading Ethiris to version 10.x, ensure that the minimum required operating system that is 
required to run Ethiris is met. 

The following client operating systems (with at least service pack) can be used to run Ethiris:

•	Windows 7 SP1 – 64-bit recommended
•	Windows 8 and later – 64-bit recommended
•	Windows 10 – 64-bit recommended

The following server operating systems (with at least service pack) can be used to run Ethiris:

•	Windows Server 2008 SP2
•	Windows Server 2008 R2 SP1
•	Windows Server 2012
•	Windows Server 2012 R2
•	Windows Server 2016 Standard (desktop experience or server core*)
•	Windows Server 2019 Standard (desktop experience or server core*)

* Only Ethiris Server is supported on server core. If you want to run Ethiris on a server core-version of Windows 
Server, contact support to get more information.

►► Ethiris Viewer requires 64-bit operating system. We recommend using Windows 7 SP1 or later client operating 
systems.

►► Ethiris Viewer Launcher requires 64-bit operating system and .NET 4.0 or later being preinstalled. We recommend 
using Windows 10.

►► A 64-bit operating system will be required to install/update Ethiris Server to version 10.x. Ethiris Server cannot be 
installed on a 32-bit operating system any longer.

►► Windows XP, Windows Vista and Windows Server 2003 will no longer be supported by Ethiris.

►► Ethiris Client, Ethiris Admin, Ethiris ActiveX-control and Ethiris Server OPC Server will continue to support  
32-bit operating systems as well as 64-bit operating systems.

Version 10 will be the last major version that supports 32-bit operating systems for Ethiris Client and Ethiris Admin.
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