
Panel PC 15,6” -  panelmonterad
OE516 Extended Plus

I  15,6” Full HD eller HD industriell LED-skärm

I  Slitstarkt multi-touch pekglas 

I  Helkapslad med IP65 runt om

I  Kraftfull CPU, Intel x6413E Quad Core

I  Dubbla 10/100 Mbit LAN

I  RS485/RS422/RS232

I  Brett temperaturområde

I  Passiv kylning, helt utan rörliga delar

I  Robust och helt tät kapsling i aluminium

I  Flexibelt och enkelt montage

I  Hög driftsäkerhet och lång livslängd

I  5 års garanti

OE516 Extended Plus är en modern, attraktiv, mycket väl kapslad 15,6” Panel PC som används när det behövs 
en robust, passivt kyld industridator med brett temperaturområde och en kapsling som är helt tät runt om, en-
ligt IP65. Den levereras med en effektiv Intel x6413E Quad Core processor med Turbo boost. OE500 Extended 
Plus-serien har en robust konstruktion med tåliga M12-anslutningsdon och industridatorerna kan därigenom 
användas inom en mängd olika områden där applikationen och den yttre miljön ställer mycket höga krav på 
tålighet, driftsäkerhet och lång livslängd. 

Utmärkande egenskaper för OE516 Extended Plus är robust och tålig uppbyggnad, brett temperaturområde och hög prestan-
da. Den har en låg energiförbrukning samt har en hög tålighet mot kemiska och mekaniska påfrestningar som till exempel 
stötar och vibrationer.

OE516 Extended Plus är avsedd för panelmontage och en stor fördel är det flexibla montaget som gör att enheten med hjälp 
av de medföljande montageöronen enkelt kan monteras i olika typer och tjocklekar av skåpsdörrar och väggar.

OE500 Extended Plus-serien ger möjligheter till permanent inkoppling av tillbehör och kringutrustning genom serieport, Ether-
net- samt USB-anslutningar via tåliga och vattentäta M12-anslutningsdon.

Alla modeller i OE500 Extended Plus-serien är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett flertal olika operativsystem 
och mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar.

Exempel på användningsområden är maskinstyrning, vatten och avlopp, fastighetsautomation, tillverknings- process- och 
livsmedelsindustri, infrastruktur m.fl.

M12-anslutningsdon
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Panel PC
- Teknisk data

Hårdvara
Processor 
Strömsnål och tålig Quad Core Intel x6413E CPU på 1,5 
GHz med Turbo Boost till 3,0GHz för ökad prestanda.

Internminne
Upp till 32 GB DDR4 SDRAM i två lätt utbytbara  
SODIMM-moduler

Grafik/TFT/Display
15,6” TFT-skärm på 1366 x 768 eller 1920 x 1080 pixlar 
med 16,2 miljoner färger och en ljusstyrka på 300 nit 
(HD) eller 500 nit (FHD).

Lagringsmöjligheter
Enheten levereras normalt med en mekaniskt tålig M.2 
SSD 2280 SATA (120 GB eller större) med utökat tempe-
raturområde och Power Loss Data Protection.

Pekfunktion
Kemiskt härdat frontglas med projicerat kapacitiv 
pekfunktion som har stöd för upp till 10 touchpunkter. 
USB-ansluten touchfunktion, Windows-kompatibel.

Batterilös start
Enheten kan starta utan CMOS-batteri, som endast 
krävs för att behålla korrekt klocka och datum.

Nätverksstart
Kan startas från nätverk helt utan stöd av eget lagrings-
media.

Intern expansion
Enheten har en intern fullängds slot för MiniPCIe-kort.

Mjukvara
Operativsystem
Windows 10/11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise eller 
Debian Linux. Hårdvaran stöds även av flera andra ope-
rativsystem.

BIOS
Omprogrammerbart 64 Mbits Flashprom. Använder 
BIOS-mjukvara från AMI. Fungerar oberoende av batteri 
och stöder medialös nätverksstart.

Miljöspecifikation
Temperatur
Drift: 	    -25 till 55ºC

Lagring:	   -25 till 70ºC

Kapsling 
Stabil front i saltvattenbeständig aluminium och ke-
miskt härdat glas, med tåliga tätningar i MS-polymer, 
hela kapslingen spol- och dammtät till IP65.

Fukt
Klarar 0 – 100 % relativ luftfuktighet, även kondenser- 
ande.

Kylning
Enheten är helt passivt kyld utan fläkt eller andra rörliga 
delar. Den behöver endast utrymme för en självcirkule-
rande luftström på kapslingens alla sidor för att få en 
tillfredsställande kylning.

EMC
Produkten är CE-märkt och godkänd enligt EU:s LVD 
samt följande standarder: EN 61000-6-4: 2019, EN 
61000-3-2, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-4-2, -3, -4, 
-5, -6, -11, EN 62368-1.

Montage
Utföranden
Finns tillgänglig för genomgående panelmontage för 
exempelvis skåpdörr eller tunn vägg upp till 4 mm.

Mått och vikt
449 x 298 x 52 mm (BxHxD) 
Bygger 44 mm inåt i skåpet.

Vikt: 6,0 kg

Färg
Enhetens front är enligt standardutförande i glas med 
en svart ram runt displaydelen. För att skydda glasytans 
kant finns en natureloxerad aluminiumbarriär runt hela 
frontens yttre del. Även baksidan är i natureloxerad 
aluminium.
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Panel PC
- Teknisk data

Panel PC
- Blockdiagram

 
 
 

Embedded 
Intel J1900 

Quad 2.0 GHz 
(fanless) 

10/100 
Mbits Ether-
net

10/100 
Mbits Ether-
net

Power
24 V DC

Backlight

TFT control TFT screen

USB

MiniPCIe slot half

Touch control

1 x USB 2.0 external

USB1 
 
USB 2.0

10/100 
Mbits Ethernet

10/100 
Mbits Ethernet

Power
12 - 36V DC

Backlight

TFT control TFT screen

USB Touch sensor

MiniPCIe slot half

Touch control

1 x USB 2.0 external

   M12x4   
   A-code male
1 5V
2 D+
3 D-
4 GND

USB1 
 

USB 2.0

M12x4-pin     
        D-fem 
1 TX+
2 RX+
3 TX-
4 RX-

M12x4-pin     
        D-fem 
1 TX+
2 RX+
3 TX-
4 RX-

M12x5-pin     
  B-code male 
1 +12-36V
2 0V
3 NC
4 NC
5 PE/GND

Anslutningar
Nätverk
Dubbla oberoende Ethernetanslutningar på 10/100 Mbit 
via M12-don, D-kodad industristandard.

RS232/RS485
1 st ESD-skyddad RS232 som även ger möjlighet till 
RS485/422 med 2- eller 4-trådsanslutning med inbyggd 
terminering.

USB
1 st extern 480Mbit enligt 2.0 via M12-don. 
En USB 2.0 serviceport under täcklock på vänstra sidan.

Strömförsörjning
24 V DC, accepterar 12-36 V DC.

Strömförbrukning max 60 W.

Kontakter
Undersidan (från vänster till höger)
Power		  5-pol M12 B-kod hane

LAN1		  4-pols M12 D-kod hona

LAN2		  4-pols M12 D-kod hona

RS232/485	 5-pols M12 A-kod hona

USB 2.0		 4-pols M12 A-kod hane

Tillval/modifieringar
• Extern 110/220V-matning

• Kundspecifika anpassningar kan tas fram vid behov,    	
  exempelvis WLAN, fler serieportar/LAN.

M12x5-pin 
A-code female

COM 1 
 

RS232/485/422

RS422
TX-
RX+
TX+
RX-
GND

RS485
RTX-
-
RTX+
-
GND

RS232
DCD
RXD
TXD
DTR
GND

1
2
3
4
5

M.2 SSD 2280 SATA/NVME
 
 
 

Embedded 
Intel x6413E  

Quad 1.5 GHz 
(Fanless) 

2 x DDR4 SDRAM memory



Postadress:			   Besöksadress:
BOX 174				   Kastanjevägen 4
245 22 Staffanstorp		  245 44 Staffanstorp
Sverige				    Sverige
Tel: 046-25 30 40		
E-mail: info@kentima.com		  www.kentima.com

Dimensioner och monteringsinformation

Beställningsinformation 

Håltagning
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Pekglas
3	 10-punkters
	 multi-touch

RAM-minnesstorlek
8	 8 GB
A 	 16 GB
B 	 32 GB

CPU-typ
L 	 Quad Core x6413E 1.5GHz

Färger
3	 Svart/Aluminium
Z	 Kundanpassad	

Operativsystem
0 	 Inget
1 	 Windows 11 Pro Eng
2 	 Windows 11 Pro Swe
L 	 Debian Linux
P 	 Windows 10 Pro 64 Eng
Q 	 Windows 10 Pro 64 Swe
R 	 Windows 10 IoT 64 Ent. L1 Eng
S 	 Windows 10 IoT 64 Ent. L1 Swe

Mekanik
1	 Panelmonterad

Lagringsmedia
00	   Inget
7A 	  M.2 SSD 2280 SATA 120 GB
7C 	  M.2 SSD 2280 SATA 240 GB
7E 	  M.2 SSD 2280 SATA 480 GB

Upplösning
H	 1920 x 1080
L	 1366 x 768

OE516X-EP1-LX-31X-XX-X


