
Box PC
OE503 RAPID

I  Kraftfull CPU, Intel J6412 Quad Core

I  Fläktlös och helt passivt kyld

I  Helt i metall, utan rörliga delar   

I  Kompakt utförande, flera montagealternativ

                              

I  Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN

I  2 st serieportar RS232/RS422/RS485

I  Hög driftsäkerhet och lång livslängd

I  5 års garanti

OE503 Rapid är en kompakt och modern Box PC avsedd att användas när det behövs en robust, 
passivt kyld industridator med hög prestanda, goda anslutningsmöjligheter och flera montage- 
alternativ. Samtliga Panel PC och Box PC i OE500 Rapid-serien levereras med en effektiv Intel 
J6412 Quad Core processor med Turbo boost för ökad prestanda. OE503 Rapid är avsedd att  
användas inom en mängd olika områden där applikationen ställer höga krav på tålighet, prestanda,  
driftsäkerhet och lång livslängd. 

Samtliga OE500 Rapid-modeller har en effektiv passiv kylning och innehåller inte några rörliga delar, det vill säga de är utan 
fläkt och rörligt lagringsmedia. Industridatorerna ha r en låg energiförbrukning i förhållande till den höga prestandan och har 
en robust uppbyggnad samt en hög tålighet mot kemiska och mekaniska påfrestningar som till exempel stötar och vibrationer. 

OE500 Rapid-serien ger stora möjligheter till inkoppling av tillbehör och kringutrustning genom olika typer av serieportar, 
Ethernet- och USB-anslutningar. Det går också att koppla in ytterligare displayenheter genom enhetens två HDMI-anslutningar.

Industridatorerna i OE500 Rapid-serien kan levereras som Box PC eller Panel PC med tio olika bildskärmar att välja mellan,  
från 10,1” till 21,5”. Alla modeller är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett flertal olika operativsystem och 
mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar. 

Exempel på användningsområden är maskinstyrning, vatten och avlopp, fastighetsautomation, tillverknings- process- och 
livsmedelsindustri, infrastruktur m.fl.
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Box PC
- Teknisk data

Hårdvara
Processor
Strömsnål Quad Core Intel J6412 CPU på minst 2,0 GHz 
med Turbo Boost för ökad prestanda.

Internminne
Upp till 32 GB DDR4 SDRAM i två lätt utbytbara  
SODIMM-moduler.

Grafik/TFT/Display
Inbyggd 3D-grafikaccelerator med upp till 2048 MB minne. 
Dubbla standard HDMI-anslutningar med samtidigt visning 
av upp till 4K på båda.

Lagringsmedia
Enheten levereras normalt med en mekaniskt tålig M.2 
SSD 2280 SATA (120 GB eller större) med utökat tempera-
turområde och Power Loss Data Protection. Den kan även 
vid behov levereras NVME SSD för lagring.

Batterilös start
Enheten kan starta utan CMOS-batteri, som endast krävs 
för att behålla korrekt klocka och datum.

Nätverksstart
Kan startas från nätverk helt utan stöd av eget lagrings- 
media.

Intern expansion
Enheten har en intern fullängds slot för MiniPCIe-kort.

Mjukvara
Operativsystem
Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 IoT Enterprise eller 
Debian Linux. Hårdvaran stöds även av flera andra opera-
tivsystem.

BIOS
Omprogrammerbart 64 Mbits Flashprom. Använder  
BIOS-mjukvara från AMI. Fungerar oberoende av batteri 
och stöder medialös nätverksstart.

Miljöspecifikation
Temperatur
Drift: 	       0º till 50ºC

Lagring:   -25º till 70ºC

Kapsling
Hela enheten utförd i eloxerad aluminium och korrosions-
beständigt aluzinkbelagt stål med täthet IP20.

Fukt
Klarar 10-90 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande.

Kylning
Enheten är helt passivt kyld utan fläkt eller andra rörliga 
delar. Den behöver endast utrymme för en självcirkuler- 
ande luftström på kapslingens ovansida för att få en till-
fredsställande kylning.

EMC
Produkten är CE-märkt och godkänd enligt EU:s LVD samt 
följande standarder: EN 61000-6-4: 2019, EN 61000-3-2, 
EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11, EN 
62368-1.

Utförande
Montage
Enheten kan beställas och levereras för flera olika monta-
gealternativ. För montage på DIN-skena finns det sju olika 
alternativ och för bordsmontage finns ett alternativ. Vid 
beställning av montagealternativ för DIN-skena levereras 
enheten med förmonterat DIN-fäste och vid bordsmonta-
ge förses enheten endast med bordsfötter. De åtta olika 
montagealternativen (A-H) framgår av beställningsinforma-
tionen på sid 4 i databladet.

Mått och vikt
Mått: 200 x 54,5 x 120 mm (BxHxD)

Vikt: 1,3 kg

Färg
Enheten är utförd i svart/gult utförande, helt i pulverlacke-
rat aluzinkat stål och svarteloxerad aluminium. Kundspeci-
fika färger går att ta fram om önskemål finns
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Box PC
- Teknisk data

Box PC
- Blockdiagram

Anslutningar
Nätverk
Inbyggda dubbla standard Ethernetanslutningar 
10/100/1000 Mbit med lysdiodsindikering av anslutnings-
status och trafik.

RS232/RS485
2 st ESD-skyddade RS232 där båda även ger möjlighet  
till RS485/422 med 2- eller 4-trådsanslutning med  
intern terminering.

USB
4 st externa 5 Gbps-portar enligt USB 3.0/2.0.

Externa displayenheter
2 st HDMI 2.0-anslutningar med upp till  
4096x2160@60Hz upplösning.

Audio
Stereoljud med inbyggd mixer och equalizer.

Strömförsörjning
24 V DC, accepterar 12-36 V DC. 
Strömförbrukning max 30 W.

Kontakter
Baksidan (från vänster till höger)
RS232/482/422         	 COM1 DSUB9 hane

RS232/485/422 	 COM2 DSUB9 hane

Audio out		  1 st 3,5 mm-jack

LAN1 			   RJ-45 (Gbit)

LAN2 			   RJ-45 (Gbit)

HDMI 			   19-pols HDMI hona

HDMI 			   19-pols HDMI hona

USB 3.0			  2 st typ A

USB 3.0			  2 st typ A

Power 			   3-pols Phoenix
			   Minicombicon

Tillval, tillbehör och modifieringar
• Wireless LAN 2,4/5GHz ABGN

• Extern 110 / 220 V-matning

• DIN-fäste med flexibelt montagesätt

• Kundspecifika anpassningar kan tas fram vid  
   behov.
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Postadress:			   Besöksadress:
BOX 174				   Kastanjevägen 4
245 22 Staffanstorp		  245 44 Staffanstorp
Sverige				    Sverige
Tel: 046-25 30 40		
E-mail: info@kentima.com		  www.kentima.com

Dimensioner och monteringsinformation

Beställningsinformation 
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OE503-RA1-KX-0XX-XX-X

CPU-typ
K	 Quad Core J6412 2.0GHz

Montage
A 	 Bordsmontage 
B 	 Långsida överkant mot DIN-skena, ansl. rakt fram 
C	 Långsida centrerad mot DIN-skena, ansl. rakt fram 
D 	 Långsida underkant mot DIN-skena, ansl. rakt fram 
E 	 Undersida mot DIN-skena, ansl. nedåt
F 	 Undersida mot DIN-skena, ansl. uppåt
G	 Undersida mot DIN-skena, ansl. höger
H 	 Undersida mot DIN-skena, ansl. vänster

RAM-minnesstorlek
8	 8 GB
A	 16 GB
B	 32 GB

Färger
3	 Svart/Gul
Z	 Kundanpassad	 Inget

Debian Linux
Windows 11 Pro
Windows 11 IoT Ent. L1
Windows 10 Pro
Windows 10 IoT Ent. L1

Lagringsmedia
00	   Inget
7A 	  M.2 SSD 2280 SATA 120 GB
7C 	  M.2 SSD 2280 SATA 240 GB
7E 	  M.2 SSD 2280 SATA 480 GB

Swe
0
-	
2
4
Q
S

Eng
0
L	
1
3
P
R

Operativsystem


