
WIDEQUICK HMI Panel 10,1”
H311 Compact R

WideQuick H311 Compact R är en attraktiv, väl kapslad och tålig operatörspanel för väggmontage. Den har en robust upp-
byggnad, är tillverkad i aluminium och har en modern och stilren design. Den kan både användas i en tuff industriell miljö och 
placeras i publika utrymmen. 

Samtliga WideQuick operatörsenheter levereras som standard med en WideQuick Runtime licens, med funktionsnivå Extended och 2048 externa 
taggar. Enheterna kan uppgraderas till högre funktionsnivå och fler externa taggar. Operatörsenheterna innehåller även WideQuick Control Center, 
SQL databas, Web Server samt följande drivers som standard: OPC UA-klient, OPC DA-klient, Modbus TCP/IP Master samt Modbus RTU Master.

WideQuick H311 Compact R är avsedd att användas när det behövs en väl kapslad och robust operatörspanel för väggmontage med hög pre- 
standa och goda anslutningsmöjligheter. Den är passivt kyld helt utan rörliga delar, d.v.s. utan fläkt och rörligt lagringsmedia. Den är konstruerad 
för att ha en lång teknisk livslängd och har en hög tålighet mot kemiska och mekaniska påfrestningar som till exempel stötar och vibrationer.

WideQuick H311 Compact R har en bildskärm med hög upplösning, en flerpunkters pekfunktion och den levereras med en effektiv och strömsnål 
J6412 Intel Quad Core-processor. Den finns stora möjligheter till inkoppling av tillbehör och kringutrustning genom olika typer av serieportar, 
Ethernet- och USB-anslutningar. 

Samtliga modeller i H300 Compact R-serien monteras snabbt och enkelt med hjälp av det medföljande väggfästet. Det finns två grundmodeller 
att välja mellan, anslutningar nedåt respektive anslutningar bakåt. Väljs modellen med anslutningar bakåt kan allt kablage döljas och man uppnår 
en extra snygg och diskret installation. Dessutom finns det flera andra montagealternativ, t.ex. standard VESA100 eller VESA200x100. 

I  Högupplöst, ljusstark 10,1” industriell LED-skärm 

I  Slitstarkt multi-touch pekglas  

I  Strömsnål CPU, Intel J6412 Quad Core 

I  Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN 

I  RS232/RS422/RS485

I  WideQuick Extended 2048 (kan uppgraderas)

I  Passiv kylning, helt utan rörliga delar

I  IP65-front, sidor i IP54, baksida IP20 

I  Monteras snabbt och enkelt på väggen 

I  Hög driftsäkerhet och lång livslängd

I  5 års garanti

I  Konfigureras med WideQuick Designer

Operatörenheterna i H300-serien finns i tre olika bildskärmsstorlekar: 10,1”, 15,6” och 21,5”. Modellerna i H300-serien är PC-baserade och det finns 
möjlighet att välja mellan två operativsystem, Windows 10 IoT Enterprise eller Debian Linux. Exempel på användningsområden är maskinstyrning, 
fastighetsautomation, tillverknings- process- kemisk- och livsmedelsindustri, vatten & avloppsanläggningar, infrastruktur m.fl.
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WideQuick HMI/SCADA/PSIM
- Komunikation och funktioner

WideQuick-komponenter, koncept och exempel på funktioner

För att få tillgång till samtliga ovanstående funktioner krävs licensnivå Premium samt optioner.  

I Databasmonitor
I Larm 
I Händelselista 
I Historikobjekt 
I Tabellobjekt 
I Stapeldiagram 
I Linjediagram 
I Rapportfunktion 
I Kartobjekt 
I Trädvyobjekt 
I CSV 
I C API 
I Databasfrågor via C API
I dotNET plug-in 
I Schema 
I Recept 
I E-post 
I SMS 
I Dataströmmar
I Datalagerlyssnare

I WideQuick Designer 
I WideQuick Runtime (Server & Client) 
I WideQuick Remote Client 
I WideQuick Web Client
I WideQuick MOD 
I WideQuick WWT
I WideQuick BMS
I Objektsbibliotek 
I Grafiska objekt 
I Dynamik 
I Bildobjekt 
I Textobjekt 
I Interaktionsobjekt 
I Dynamisk objektshantering
I Skript
I Skriptbibliotek
I Tema färger 
I Användare och privilegier 
I Windows AD 
I Databaskommunikation

I JSON-objekt 
I HTML-läsare 
I Ethiris VMS-objekt 
I Skärmtangentbord
I Språkstöd 
I Enhetskonvertering
I Containers
I Resurshaneringssystem
I Förhandsgranskning av projekt
I Skicka/hämta projekt
I Kryptering
I OPC UA Driver
I OPC DA Driver 
I Modbus TCP/IP Master Driver
I Modbus RTU Master Driver
I BACnet Driver
I MQTT Driver
I OPC UA Server
I OPC DA Server
I Hjälpverktyg

WideQuick
HMI/SCADA/PSIM
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OPC DA

External Programs

ActiveX/COM
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WideQuick Operatörsenheter
- Stora möjligheter 

- 

WideQuick HMI/SCADA/PSIM
- Komunikation och funktioner

WideQuick Designer
WideQuick Designer används för att bygga upp önskat HMI/ 
SCADA/PSIM-system. Designverktyget är intuitivt och en- 
kelt att använda. Utvecklingstiden förkortas genom smarta 
funktioner och användargränssnittet byggs upp av stan- 
dardobjekt och objekt från objektsbiblioteket, som snabbt 
kan anpassas till det aktuella projektet.

Kommunikation
Operatörsenheterna erbjuder flera olika alternativ för kommuni- 
kation mot PLC, distribuerade I/O och övrig utrustning. 
WideQuick operatörsenheter har som standard följande 
drivers: OPC UA-klient, OPC DA-klient, Modbus TCP/IP Master 
och Modbus RTU Master. Med optioner kan den även kom- 
municera via MQTT, BACnet och BACnet+. Dessutom med- 
följer alltid WideQuick OPC Server och med en option även  
WideQuick OPC UA Server.

WideQuick Control Center
För att underlätta administrationen av operatörsenheterna 
innehåller alla operatörsenheter ett verktyg för att enkelt kon-
figurera nätverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartsläge, 
mottagning och hämtning av nya projekt eller uppdatering av 
befintligt projekt med mera.

WideQuick OPC DA Server och OPC UA Server
För att andra system enkelt ska komma åt information i opera-
törsenheten levereras den alltid med WideQuick OPC DA Server, 
via en option kan den även förses med en OPC UA Server. Det 
är effektiva serverprogramvaror som t.ex. ger överordnade 
systemet åtkomst till valda delar av datalagret.

Hårdvara operatörsenheter
Samtliga WideQuick operatörsenheter bygger på en robust 
Panel PC eller Box PC som utvecklats av Kentima. Det finns ett 
stort antal modeller att välja bland med olika skärmstorlekar, 
processorer med mera. Unika egenskaper och tekniska data  
för de olika grundserierna och ingående modellerna finns be-
skrivna i en broschyr. 

Manual, dokumentation med mera
Varje operatörsenhet levereras med ett media. Det innehåller 
WideQuick Designer, WideQuick Runtime, WideQuick OPC  
Server, manual för WideQuick, manual för WideQuick Control 
Center, teknisk dokumentation (datablad) på våra industridatorer 
samt produktinformation.

Databas
WideQuick operatörsenheter levereras med en fri SQL-databas 
som kan konfigureras via WideQuick Control Center eller via  
en extern dator. Databasen kan till exempel användas för att 
lagra historisk data från WideQuick så att denna enkelt kan  
läsas från andra program med databasaccess.

WideQuick Web Client
Det finns som standard möjlighet att ansluta upp till fem  
webbklienter till en operatörsenhet. Genom att uppgradera 
licensnivån till Advanced eller Premium finns det även möjlig- 
het att ansluta Remote-klienter. 

Operativsystem
Det finns möjlighet att beställa operatörsenheterna för två  
olika operativsystem, Windows 10 IoT Enterprise alternativt 
Debian Linux. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera 
olika operativsystem med en enkel överföring mellan syste-
men. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick 
Designer under Windows och därefter överföras till en opera- 
törsenhet med Debian Linux.

WideQuick Runtime
WideQuick Runtime kör applikationen som tagits fram med 
WideQuick Designer. WideQuick Runtime är förinstallerat 
på operatörsenheterna och agerar både server och klient. Den 
presenterar användargränssnittet med tillhörande dynamik,  
aktiverar loggning av mätvärden, larmövervakning samt aktiv- 
erar kommunikationen med PLC-system och I/O-moduler, da-
tabaser och övriga system samt anslutna WideQuick klienter, 
såsom WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client.  
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WideQuick HMI Panel
- Teknisk data

Hårdvara
Processor 
Strömsnål Quad Core Intel J6412 CPU på 2,6 GHz 
med Turbo Boost för ökad prestanda.

Internminne
8 GB 3200MHz DDR4 fördelat i två lätt utbytbara wide-
tempade SODIMM-moduler. Kan uppgraderas upp till 
totalt 32 GB.

Grafik/TFT/Display
10,1” TFT-skärm på 1280 x 800 pixlar med 262k färger 
och en ljusstyrka på 300 nit.

Lagringsmöjligheter
Enheten levereras som standard med en mekaniskt 
tålig M.2 2280 120Gb SATA SSD-modul med utökat 
temperaturområde samt Power Loss Protection.  
Den kan även levereras med större M.2 SATA SSD  
som tillval. 

Pekfunktion
Kemiskt härdat frontglas med projicerat kapacitiv 
pekfunktion som har stöd för upp till 10 touchpunkter. 
USB-ansluten touchfunktion, Windows-kompatibel.

Batterilös start
Enheten kan starta utan CMOS-batteri, som endast 
krävs för att behålla korrekt klocka och datum.

Nätverksstart
Kan startas från nätverk helt utan stöd av eget lag-
ringsmedia.

Intern expansion
Enheten har en intern halvlängdsslot för MiniPCIe-kort 
för WIFI eller 4G/5G-lösningar.

Mjukvara
System
WideQuick Extended 2048, kan uppgraderas till högre 
funktionsnivå, fler taggar och 5-års fria uppdateringar

WideQuick Control Center.

Databas
MariaDB.

Operativsystem 
Windows 10 IoT Enterprise eller Debian Linux.  
Hårdvaran stöds även av flera andra operativsystem. 

Miljöspecifikation
Temperatur
Drift: 	    0 till 45ºC

Lagring:	-25 till 70ºC

Kapsling 
Stabil front i saltvattenbeständig aluminium och ke-
miskt härdat glas, med tåliga tätningar i MS-polymer, 
spol- och dammtät till IP65. Sidor i aluminium med 
täthet IP54, kontaktuttag på baksidan är IP20 innan 
väggmontage.

Fukt
Klarar 10-90 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande.

Kylning
Enheten är helt passivt kyld utan fläkt eller andra rörli-
ga delar. Den behöver endast utrymme för en själv- 
cirkulerande luftström på kapslingens alla sidor för  
att få en tillfredsställande kylning.

EMC
Produkten är CE-märkt och godkänd enligt EU:s LVD 
samt följande standarder: EN 61000-6-4: 2019, EN 
61000-3-2, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-4-2, -3, -4, 
-5, -6, -11, EN 62368-1.

Montage
Utföranden
Finns tillgänglig för väggmontage med inbyggt  
VESA100-fäste eller lättmonterat väggfäste som  
även tillhandahåller VESA200x100.

Mått och vikt
289 x 208 x 50 mm (BxHxD)

Vikt: 2,9 kg

Färg
Enhetens front är enligt standardutförande i glas med 
en svart ram runt displaydelen. För att skydda glas-
ytans kant finns en natureloxerad aluminiumbarriär 
runt hela frontens yttre del. Även enhetens sidor och 
baksida är i natureloxerad aluminium.
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WideQuick HMI Panel
- Teknisk data

WideQuick HMI Panel
- Blockdiagram

 
 
 

Embedded 
Intel J6412 Quad 

2.6 GHz 
(fanless) 

DSUB9 
RS485		   RS422 
1 RTX-       TX-
2 RTX+      TX+
3 -               RX+
4 -               RX-
5 GND        GND
6, 7, 8, 9 -

Standard 
8-pin 
RJ45

Standard 
8-pin 
RJ45

3-pin Phoenix 
1+12 - 36 V
2 GND
3 0V

10/100/1000
Mbits 

Ethernet

10/100/1000
Mbits 

Ethernet

Power
12 - 36 V DC

2 x USB 3.0 ports

DDR4 SDRAM memory

Backlight

TFT control TFT screen

USB

COM 1 
 

RS485/422

Touch sensor
Sound/Spkr

DSUB9
1 CD
2 RD
3 TD
4 DTR
5 Signal GND 
6 DSR 
7 RTS
8 CTS
9 RI

COM 1 
 

RS232

MiniPCIe slot half

Touch control

1 x USB 2.0 external

Anslutningar
Nätverk
Inbyggda dubbla standard Ethernetanslutningar 
10/100/1000 Mbit med lysdiodsindikering av anslut-
ningsstatus och trafik.

RS232/RS485
ESD-skyddad RS232 kombinerad med möjlighet till 
RS485/422 med 2- eller 4-trådsanslutning.

USB
2 st externa 5 Gbps-portar enligt USB 3.0/2.0. 
En USB 2.0 serviceport under täcklock på vänstra 
sidan.

Audio
Stereoljud med inbyggd mixer och equalizer.

Strömförsörjning
24 V DC, accepterar 12-36 V DC.

Strömförbrukning max 40 W.

Kontakter
Baksidan (från vänster till höger)
Power			   3-pols Phoenix Minicombicon

RS232/485/422		 C1 DSUB9 hane

Audio out		  1 st 3,5 mm-jack

LAN1			   RJ-45 (Gbit)

LAN2			   RJ-45 (Gbit)

HDMI			   HDMI full

USB A			   2 st typ USB 3.0 A

Tillval/modifieringar
• Wireless LAN 2,4GHz BG eller 2,4/5GHz ABGN

• Extern 110/220V-matning

• Kundspecifika modeller kan tas fram vid behov

• Väggfäste



Postadress:			   Besöksadress:
BOX 174				   Kastanjevägen 4
245 22 Staffanstorp		  245 44 Staffanstorp
Sverige				    Sverige
Tel: 046-25 30 40		
E-mail: info@kentima.com		  www.kentima.com

Dimensioner och monteringsinformation

Beställningsinformation 
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H311 Compact R WideQuick HMI Panel, Windows 10 IoT Enterprise

	 H311-CR1-K8-20-7A-W     	 H311 Compact R, C.D. WQ Extended 2048, 10,1” 1280X800, CPU J6412, Windows

	 H311-CR1-K8-40-7A-W     	 H311 Compact R, C.B. WQ Extended 2048, 10,1” 1280X800, CPU J6412, Windows

H311 Compact R WideQuick HMI Panel, Debian Linux 

	 H311-CR1-K8-20-7A-L       	 H311 Compact R, C.D. WQ Extended 2048, 10,1” 1280X800, CPU J6412, Linux

	 H311-CR1-K8-40-7A-L       	 H311 Compact R, C.B. WQ Extended 2048, 10,1” 1280X800, CPU J6412, Linux

Samtliga operatörsenheter kan uppgraderas till en högre licensnivå (Advanced eller Premium). Det finns också möjlighet att öka antalet taggar, öka 
internminnet och storleken på lagringsmedia. Information om dessa artiklar finns i vår aktuella prislista. Kontakta gärna någon av våra säljare.

Väggfäste


