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WIDEQUICK HMI Panel 21,5
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Hogupplost, ljusstark 21,5" industriell LED-skarm Passiv kylning, helt utan rorliga delar
Slitstarkt multi-touch pekglas IP65-front, sidor i IP54, baksida IP20
Stromsnal CPU, Intel J6412 Quad Core Monteras snabbt och enkelt pa vaggen
Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN Hog driftsdkerhet och lang livslangd
RS232/RS422/RS485 5 &rs garanti

WideQuick Extended 2048 (kan uppgraderas) Konfigureras med WideQuick Designer

WideQuick H321 Compact R ar en attraktiv, val kapslad och télig operatorspanel fér vaggmontage. Den har en robust upp-
byggnad, ar tillverkad i aluminium och har en modern och stilren design. Den kan bade anvéandas i en tuff industriell miljé och
placeras i publika utrymmen.

Samtliga WideQuick operatdrsenheter levereras som standard med en WideQuick Runtime licens, med funktionsniva Extended och 2048 externa
taggar. Enheterna kan uppgraderas till hogre funktionsniva och fler externa taggar. Operatorsenheterna innehaller dven WideQuick Control Center,
SQL databas, Web Server samt foljande drivers som standard: OPC UA-klient, OPC DA-klient, Modbus TCP/IP Master samt Modbus RTU Master.

WideQuick H321 Compact R &r avsedd att anvandas nar det behdvs en vél kapslad och robust operatorspanel for vaggmontage med hog pre-
standa och goda anslutningsmajligheter. Den ar passivt kyld helt utan rorliga delar, d.v.s. utan flakt och rorligt lagringsmedia. Den ar konstruerad
for att ha en lang teknisk livslangd och har en hog talighet mot kemiska och mekaniska pafrestningar som till exempel stotar och vibrationer.

WideQuick H321 Compact R har en bildskdrm med hog upplésning, en flerpunkters pekfunktion och den levereras med en effektiv och stromsnal
J6412 Intel Quad Core-processor. Den finns stora majligheter till inkoppling av tillbehdr och kringutrustning genom olika typer av serieportar,
Ethernet- och USB-anslutningar.

WideQuick H321 Compact R monteras snabbt och enkelt med hjélp av det medfdljande vaggfastet. Det finns tva grundmodeller att vélja mellan,
anslutningar nedéat respektive anslutningar bakat. Véljs modellen med anslutningar bakéat kan allt kablage déljas och man uppnar en extra snygg
och diskret installation. Dessutom finns det flera andra montagealternativ, t.ex. standard VESA100 eller VESA200x100.

Operatorenheterna i H300-serien finns i tre olika bildskarmsstorlekar: 10,1", 15,6” och 21,5". Modellerna i H300-serien &r PC-baserade och det finns
majlighet att valja mellan tva operativsystem, Windows 10 loT Enterprise eller Debian Linux. Exempel p& anvandningsomraden ar maskinstyrning,
fastighetsautomation, tillverknings- process- kemisk- och livsmedelsindustri, vatten & avloppsanléaggningar, infrastruktur m.fl.
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WideQuick HMI/SCADA/PSIM
- Komunikation och funktioner

Databases

Reports
E-Post

RPC

HTML

R — WideQuick

HMI/SCADA/PSIM

NET plugin

C AP

| WideQuick Designer

| WideQuick Runtime (Server & Client)
| WideQuick Remote Client

| WideQuick Web Client

| WideQuick MOD

| WideQuick WWT

| WideQuick BMS

| Objektsbibliotek

| Grafiska objekt

| Dynamik

| Bildobjekt

| Textobjekt

| Interaktionsobjekt

| Dynamisk objektshantering
| Skript

| Skriptbibliotek

| Tema farger

| Anvandare och privilegier

| Windows AD

| Databaskommunikation

| Databasmonitor

| Larm

| Handelselista

| Historikobjekt

| Tabellobjekt

| Stapeldiagram

| Linjediagram

| Rapportfunktion

| Kartobjekt

| Tradvyobjekt

| csv

| C API

| Databasfragor via C API
| dotNET plug-in

| Schema

| Recept

| E-post

| sSmMS

| Datastrommar

| Datalagerlyssnare

For att fa tillgang till samtliga ovanstéende funktioner kravs licensniva Premium samt optioner.

WideQuick-komponenter, koncept och exempel pa funktioner

| JSON-objekt

| HTML-l4sare

| Ethiris VMS-objekt

| Skarmtangentbord

| Sprékstod

| Enhetskonvertering

| Containers

| Resurshaneringssystem

| Forhandsgranskning av projekt
| Skicka/hamta projekt

| Kryptering

| OPC UA Driver

| OPC DA Driver

| Modbus TCP/IP Master Driver
| Modbus RTU Master Driver

| BACnet Driver

| MQTT Driver

| OPC UA Server

| OPC DA Server

| Hjalpverktyg
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WideQuick Operatorsenheter

- Stora majligheter

WideQuick Designer

WideQuick Designer anvands for att bygga upp onskat HMI/
SCADA/PSIM-system. Designverktyget ar intuitivt och en-
kelt att anvanda. Utvecklingstiden forkortas genom smarta
funktioner och anvandargranssnittet byggs upp av stan-
dardobjekt och objekt fran objektsbiblioteket, som snabbt
kan anpassas till det aktuella projektet.

‘ WideQuick Control Center

For att underlatta administrationen av operatorsenheterna
innehaller alla operatorsenheter ett verktyg for att enkelt kon-
figurera natverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartslage,
mottagning och hamtning av nya projekt eller uppdatering av
befintligt projekt med mera.

| WideQuick OPC DA Server och OPC UA Server

For att andra system enkelt ska komma &t information i opera-

~ torsenheten levereras den alltid med WideQuick OPC DA Server,
via en option kan den dven forses med en OPC UA Server. Det
ar effektiva serverprogramvaror som t.ex. ger dverordnade
systemet atkomst till valda delar av datalagret.

Databas

WideQuick operatorsenheter levereras med en fri SQL-databas
som kan konfigureras via WideQuick Control Center eller via
en extern dator. Databasen kan till exempel anvandas for att

- lagra historisk data frdn WideQuick sa att denna enkelt kan
lasas fran andra program med databasaccess.

Hardvara operatorsenheter

Samtliga WideQuick operatdrsenheter bygger pd en robust
Panel PC eller Box PC som utvecklats av Kentima. Det finns ett
stort antal modeller att valja bland med olika skarmstorlekar,
processorer med mera. Unika egenskaper och tekniska data
for de olika grundserierna och ingdende modellerna finns be-
skrivna i en broschyr.

WideQuick Runtime

WideQuick Runtime kor applikationen som tagits fram med
WideQuick Designer. WideQuick Runtime ar forinstallerat
pad operatorsenheterna och agerar bade server och klient. Den
presenterar anvandargranssnittet med tillhorande dynamik,
aktiverar loggning av matvarden, larmovervakning samt aktiv-
erar kommunikationen med PLC-system och |/0-moduler, da-
tabaser och ovriga system samt anslutna WideQuick klienter,
sdsom WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client.

WideQuick Web Client

Det finns som standard mojlighet att ansluta upp till fem
webbklienter till en operatérsenhet. Genom att uppgradera
licensnivan till Advanced eller Premium finns det dven majlig-
het att ansluta Remote-klienter.

Kommunikation

Operatorsenheterna erbjuder flera olika alternativ for kommuni-
kation mot PLC, distribuerade /0 och 6vrig utrustning.
WideQuick operatérsenheter har som standard foljande
drivers: OPC UA-klient, OPC DA-klient, Modbus TCP/IP Master
och Modbus RTU Master. Med optioner kan den aven kom-
municera via MQTT, BACnet och BACnet+. Dessutom med-
foljer alltid WideQuick OPC Server och med en option aven
WideQuick OPC UA Server.

Operativsystem

Det finns mojlighet att bestélla operatorsenheterna for tva
olika operativsystem, Windows 10 loT Enterprise alternativt
Debian Linux. WideQuick &r utvecklat for att kunna stodja flera
olika operativsystem med en enkel overforing mellan syste-
men. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick
Designer under Windows och darefter dverforas till en opera-
torsenhet med Debian Linux.

Manual, dokumentation med mera

Varje operatorsenhet levereras med ett media. Det innehaller
WideQuick Designer, WideQuick Runtime, WideQuick OPC
Server, manual for WideQuick, manual for WideQuick Control
Center, teknisk dokumentation (datablad) pa vara industridatorer
samt produktinformation.
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WideQuick HMI Panel

- Teknisk data

Hardvara

Processor

Strémsnal Quad Core Intel J6412 CPU pa 2,6 GHz
med Turbo Boost for okad prestanda.

Internminne

8 GB 3200MHz DDR4 fordelat i tva l&tt utbytbara
widetempade SODIMM-moduler. Kan uppgraderas
upp till totalt 32 GB.

Grafik/TFT/Display

21,5" TFT-skarm pa 1920 x 1080 pixlar med 16,2
miljoner farger och en ljusstyrka pa 300 nit.

Lagringsmojligheter

Enheten levereras som standard med en mekaniskt
talig M.2 2280 120Gb SATA SSD-modul med uttkat
temperaturomrade samt Power Loss Protection.
Den kan aven levereras med storre M.2 SATA SSD
som tillval.

Pekfunktion

Kemiskt hardat frontglas med projicerat kapacitiv
pekfunktion som har stod for upp till 10 touchpunkter.
USB-ansluten touchfunktion, Windows-kompatibel.

Batterilos start

Enheten kan starta utan CMOS-batteri, som endast
kravs for att behalla korrekt klocka och datum.

Natverksstart

Kan startas fran natverk helt utan stod av eget lag-
ringsmedia.

Intern expansion

Enheten har en intern halvlangdsslot for MiniPCle-kort
for WIFI eller 4G/5G-l6sningar.

Mjukvara

System

WideQuick Extended 2048, kan uppgraderas till hogre
funktionsniva, fler taggar och 5-ars fria uppdateringar

WideQuick Control Center.

Databas
MariaDB.

Operativsystem

Windows 10 loT Enterprise eller Debian Linux.
Hardvaran stods aven av flera andra operativsystem.

Miljospecifikation
Temperatur

Drift: 0 till 45°C
Lagring:-25 till 70°C

Kapsling

Stabil front i saltvattenbestandig aluminium och ke-
miskt hardat glas, med téliga tatningar i MS-polymer,
spol- och dammtat till IP65. Sidor i aluminium med
tathet IP54, kontaktuttag pa baksidan ar IP20 innan
vaggmontage.

Fukt
Klarar 10-90 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande.

Kylning

Enheten ar helt passivt kyld utan flakt eller andra rorli-
ga delar. Den behover endast utrymme for en sjalv-
cirkulerande luftstrom pa kapslingens alla sidor for
att fa en tillfredsstallande kylning.

EMC

Produkten ar CE-markt och godkand enligt EU:s LVD
samt foljande standarder: EN 61000-6-4: 2019, EN
61000-3-2, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-4-2, -3, -4,
-5,-6,-11, EN 62368-1.

Montage

Utféranden

Finns tillganglig for vaggmontage med inbyggt
VESA100-faste eller lattmonterat vaggfaste som
aven tillhandahaller VESA200x100.

Matt och vikt
5474 x 344 x 45 mm (BxHxD)
Vikt: 8,4 kg

Farg

Enhetens front ar enligt standardutforande i glas med
en svart ram runt displaydelen. For att skydda glas-
ytans kant finns en natureloxerad aluminiumbarriar
runt hela frontens yttre del. Aven enhetens sidor och
baksida ar i natureloxerad aluminium.
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WideQuick HMI Panel

- Blockdiagram

.

1 x USB 2.0 external
(' — ( Backignt )
h
2 x USB 3.0 ports Embedded
( J intel J6A12 Quad —( TFT control |—| TFT screen )
2.6 GHz —( USB )—( Touch control )—( Touch sensor
( soundsspkr ) (fanless)
—( MiniPCle slot half J
(| DDR4 SDRAM memory  —— | )
e | s 4 | N\ | N | N [ |
COM1 COM1 10/100/1000 10/100/1000 Power
Mbits Mbits 12-36V DC
RS2I32 ) RS48I5/422 J L Ethelrnet S Ethelrnet S |
( DSUB9 N ( DSUB9 N ( Standard ( Standard ( 3-pin Phoenix
1CD RS485 RS422 8-pin 8-pin 141236V
2 RD 1TRTX- TX- RJ45 RJ45 2 GND
37D 2RTX+  TX+ 30v
| 40w ] 3- RX+ | - a
5 Signal GND 4- RX- N </ </ \
6 DSR 5GND GND
7RTS 6,7,89-
8CTS
(_9R JAN )
Anslutningar Kontakter
Natverk Baksidan (fran vanster till hoger)
Inbyggda dubbla standard Ethernetanslutningar Power 3-pols Phoenix Minicombicon
10/100/1000 Mbit med lysdiodsindikering av anslut- RS232/485/422 C1 DSUBY hane
ningsstatus och trafik. ) )
Audio out 1 st 3,5 mm-jack
RS232/RS485 LAN1 RJ-45 (Gbit)
ESD-skyddad RS232 kombinerad med majlighet till LAN? RJ-45 (Gbit)
RS485/422 med 2- eller 4-trédsanslutning.
HDMI HDMI full
usB USB A 2 sttyp USB 3.0 A

2 st externa 5 Gbps-portar enligt USB 3.0/2.0.
En USB 2.0 serviceport under tacklock pa vanstra
sidan.

Audio
Stereoljud med inbyggd mixer och equalizer.

Stromférsorjning
24\ DC, accepterar 12-36 V DC.
Stromforbrukning max 65 W.

Tillval/modifieringar
+ Wireless LAN 2,4GHz BG eller 2,4/5GHz ABGN

« Extern 110/220V-matning
+ Kundspecifika modeller kan tas fram vid behov

- Vaggfaste
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Dimensioner och monteringsinformation

5_ 544 s :
A4Mmm )
5 D S . 100mm
:;: 4 :;: E@ @U ® ©| (3] U@ @!
JH
[c) ()
S Do ‘ 200mm | 25 o
m <H
o of—Hi
&
(o] - @
i : 1 |&
<
:f: . = J E: ° 2H E\_n_n n_nJZ‘- H °
8mm
Ll Il s
= = Vaggfaste

Bestallningsinformation

H321 Compact R WideQuick HMI Panel, Windows 10 loT Enterprise

H321-CR1-K8-20-7A-W H321 Compact R, C.D. WQ Extended 2048, 21,5" 1920X1080, CPU J6412, Windows
H321-CR1-K8-40-7A-W H321 Compact R, C.B. WQ Extended 2048, 21,5" 1920X1080, CPU J6412, Windows

H321 Compact R WideQuick HMI Panel, Debian Linux

H321-CR1-K8-20-7A-L H321 Compact R, C.D. WQ Extended 2048, 21,5" 1920X1080, CPU J6412, Linux
H321-CR1-K8-40-7A-L H321 Compact R, C.B. WQ Extended 2048, 21,5" 1920X1080, CPU J6412, Linux

Samtliga operatérsenheter kan uppgraderas till en hogre licensniva (Advanced eller Premium). Det finns ocksa mojlighet att 6ka antalet taggar, oka
internminnet och storleken pa lagringsmedia. Information om dessa artiklar finns i var aktuella prislista. Kontakta garna nagon av vara séljare.

Postadress: Besoksadress:

Sverige Sverige

BOX 174 Kastanjevagen 4
245 22 Staffanstorp 245 44 Staffanstorp
A

Tel: 046-25 30 40
E-mail: info@kentima.com www.kentima.com
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