
 
Klientkonfiguration för Ethiris Mobile i Ethiris VMS 8.2 
 
En spännande nyhet i Ethiris VMS 8.2 i kombination med Ethiris Mobile 5.82 är 
möjligheten i Ethiris Admin att skapa egna skräddarsydda klientkonfigurationer för Ethiris 
Mobile. 
 
 
Mobilklientkonfigurationer i Ethiris Server 
Från och med version 8.2 av Ethiris VMS kan man inte bara lägga till vanliga 
klientkonfigurationer, utan nu även klientkonfigurationer för Ethiris Mobile. 
 
I Ethiris Admins trädvy visas mobilklientkofigurationer tillsammans med övriga ”vanliga” 
klientkonfigurationer i trädvyn. 

 
Figur 1 Ny nod för mobilklientkonfigurationer i Ethiris Admins trädvy. 



Varje Ethiris Server kan ha ett flertal klientkonfigurationer, både för den vanliga Ethiris Client 
och för Ethiris Mobile. Högerklicka på noden ’Klientkonfigurationer’ och välj lämpligt 
alternativ i popupmenyn för att skapa fler klientkonfigurationer i aktuell Ethiris Server. 
 

 
Figur 2 Popupmeny för att skapa nya klientkonfigurationer i en Ethiris Server. 

För att redigera en klientkonfiguration dubbelklickar man på den i trädvyn under 
’Klientkonfigurationer’. Den öppnas då i Ethiris Admins trädvy under ’Ethirisklienter’ längre 
ned i trädet. 
 

 
Figur 3 Den nya mobilklientkonfigurationen är öppnad i Ethiris Admin. 

I denna del fungerar klientkonfigurationerna precis som tidigare versioner av Ethiris. Här kan 
man även byta namn på konfigurationen. 
 
En klientkonfiguration för Ethiris Mobile är begränsad jämfört med en klientkonfiguration för 
Ethiris Client. Till exempel kan man inte skapa sektioner eller ljud i Ethiris Mobile, däremot 
vyer och I/O-knappar går bra. 



 
I Ethiris Admin under Säkerhet/Behörighet kan man sätta generella behörighetskrav för 
samtliga klientkonfigurationer i servern med avseende på ’Läsa’ respektive ’Visa’ 
klientkonfigurationer. Man kan även sätta specifika behörighetskrav för att ’Läsa’ en viss 
klientkonfiguration. Detta gäller för konfigurationer för Ethiris Mobile också. 
 

 
Figur 4 I panelen Klientkonfigurationer kan man sätta behörighetskrav för enskilda klientkonfigurationer. 

Detta avser användaroperationen ’Läs klientkonfiguration’ och innebär att den inloggade 
användaren i den klient som ska ladda konfigurationen måste vara medlem i den 
användargrupp som angetts för att kunna läsa/ladda konfigurationen. 
 
När man för första gången ansluter mot en Ethiris Server får man välja vilken konfiguration 
man vill använda.  
 

 
Figur 5 Välj önskad klientkonfiguration första gången du ansluter mot en ny Ethiris Server. 

 
Nästa gång man ansluter till samma server öppnas den senast valda konfigurationen 
automatiskt. 
 
Om man vill byta konfiguration så klickar man bara på -knappen så visas listan med 
tillgängliga konfigurationer. 
 
 



 
Figur 6 Det går bra att byta konfiguration genom att klicka på den inringade knappen. 

En annan nyhet i Ethiris Mobile är möjligheten att lägga upp I/O-knappar i konfigurationen. 
Dessa kan man använda precis som knappar i Ethiris Client, till exempel för att öppna 
grindar, spela in på flera kameror samtidigt eller tända belysning. 
 
I live i mobilen, klicka någonstans på en kamerabild för att ta fram menyn. 
 

 
Figur 7 Klicka på en kamera för att ta fram menyn. 



 Klicka på -knappen för att visa alla definierade I/O-knappar i konfigurationen. 
 

 
Figur 8 Definierade I/O-knappar visas. 

Nu är det bara att klicka på I/O-knapparna precis som vanligt. Det finns stöd för både 
växlande och återfjädrande knappar. 
 
Aktuell status på den underliggande variabeln indikeras på följande vis av knappen: 
 

 - Variabeln har värdet true. 
 

 - Variabeln har värdet false. 
 
 
För att stänga listan med I/O-knappar, klicka i en av kamerabilderna så menyn kommer fram. 
Klicka sedan på I/O-knappen i menyn igen. 
 


